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UWAGA!

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki + zestawienia) nazwy
wiasne wyrobow i materiatéw budowlanych oraz ich producentéw, nalezy traktowaé
jako wskazanie standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania
budowlanego. W realizacji obiektu mozna stosowaé¢ materiaty zamienne o nie
gorszych parametrach po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Uwaga dotyczy
projektéw wszystkich branz.

Zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem, ktérzy sa
odpowiedzialni za dotrzymanie standardéw jakosciowych, koordynacyjnych,
serwisowych i ostateczny wyglad obiektu. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i
materialy budowlane muszg posiada¢ wszystkie wymagane polskim prawem atesty,
aprobaty, dopuszczenia itp. oraz spetnia¢ wszelkie wymogi UE.

UWAGA! Nie wbudowywa¢é oraz nie umieszczaé elementéw peknietych, obtluczonych
lub uszkodzonych w jakikolwiek inny sposéb!



OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1.1 Dane ogdine

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe na etapie projektu budowlano-
wykonawczego budowy budynku punktu nadzoru ruchu z zapleczem socjalnym dla

MPK Sp. z 0.0. w Poznaniu

Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:
1. Umowa pomiedzy Inwestorem, a ,Autorskg Pracownig Architektoniczng - Jacek Butat”
na wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
2. Wytyczne Inwestora
3. Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno-wykonawczy budynku punktu nadzoru
ruchu z =zapleczem socjalnym w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji
wewnetrznych.

Projekt bedzie definiowat standard wykonania oraz wyposazenia punktéw nadzoru oraz
bedzie stuzyt do opracowania projektow dla konkretnych lokalizacji budynkéw w poblizu
weztéw przesiadkowych sieci transportu publicznego w Poznaniu.

Opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu oraz projektow przytgczy.

1.2 Forma

Budynek punktu nadzoru ruchu projektuje sie jako parterowy, jednobrytowy z dachem pta-
skim. Elementami charakterystycznymi sg zaokrgglone narozniki oraz okap o duzym wysiegu
zaprojektowany po obwodzie budynku. Dodatkowym elementem sg panele elewacyjne z siat-
ki metalowej (czesciowo w formie okiennic sktadanych), ktére chronig wnetrze budynku przed
nadmiernym nastonecznieniem oraz zabezpieczajg fragmenty elewacji przed zniszczeniem.

1.3  Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje oraz miescit nastepujgce funkcje:

- Punkt Nadzoru Ruchu - pomieszczenie pomocnicze z urzgdzeniami tgcznosci i
sterowania ruchem

- Zaplecze socjalne — pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym dla pracownikow
PNR oraz kierowcdw i motorniczych, w tym réwniez toalety damska i meska



1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Diugosé 7,42 m
Szerokosé¢ 7,42 m
Wysokos¢ 4,23 m
Kubatura 189,4 m?

Liczba kondygnaciji:
- nadziemnych: 1
- poziomow podziemnych: 0

Powierzchnia zabudowy budynku 55,06 m?
Powierzchnia wewnetrzna 40,42 m?
Powierzchnia uzytkowa 37,90 m?
UWAGA! Catos¢ rozwigzan funkcjonalnych i architektonicznych zobrazowano na

zatgczonych rysunkach. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen pokazano na
rzucie.

1.5 Spetnienie przez budynek warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem
obiektu

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa
Zapotrzebowanie obiektu na wode z sieci miejskiej.

Energia elektryczna z sieci energetyczne.
Energia cieplna do ogrzewania i cieptej wody uzytkowej uzyskiwana bedzie z energii
elektryczne;.

Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow
Odprowadzenie $ciekow bytowych do sieci kanalizacyjnej sanitarne;.
Wody opadowe bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Dostep do ustug telekomunikacyjnych

Budynek jest przytgczony do sieci telekomunikacyjnej, takze w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu.

Budynek bedzie podtgczony do miejskiej sieci Swiattowodowe;j.

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego

Budynek zaprojektowano przy uzyciu nowoczesnych materiatbw budowlanych przez co
zapewniono wysokg odpornos¢ na czynniki atmosferyczne. Nie zwalnia to witasciciela
budynku z okresowej kontroli stanu technicznego i przeprowadzania biezgcej konserwacji.

Korzystanie z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na woézkach
inwalidzkich

Do budynku zapewniono dostep z poziomu terenu. Zapewniona zostata odpowiednia
szerokos¢ przejs¢ w drzwiach prowadzgcych do wnetrza budynku.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W pomieszczeniach zapewniono odpowiednig wysokoS¢ oraz oswietlenie Swiattem
dziennym.
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Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

Wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terenow zabudowy miejskiej. Przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie
przewiduje zagrozenh dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

1.6  Uklad konstrukcyjno-architektoniczny obiektu i geotechniczne warunki
posadowienia

Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

27 kwietnia 2012 r projektowany budynek zostat zakwalifikowany do:
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Posadowienie

Ptyta fundamentowa, zelbetowa, gr. 30cm.

Izolacja termiczna ze styroduru XPS i przeciwwodna z masy uszczelniajgcej na bazie
cementu.

Warstwy PG:

ptytki gresowe na kleju 60x60 cm 2cm
wylewka betonowa 6cm
warstwa rozdzielcza z folii PE 0.1cm
termoizolacja ze styroduru XPS100 30cm
hydroizolacja z masy uszczelniajacej na bazie cementu 0.5¢cm
ptyta fundamentowa zelbetowa 30cm
podktad z chudego betonu 10cm
piasek zageszczony 30cm

arunt rodzimy

Konstrukcja budynku
Gtowne stupy nosne, rygle oraz konstrukcja dachu stalowa wg projektu konstrukc;ji.

7

Sciany zewnetrzne
Pomiedzy stupami wypetnienie z bloczkéw termoizolacyjnych z betonu komérkowego gr.

10cm z dodatkowg izolacjg termiczng z ptyt z pianki fenolowej gr. 12cm.

Sciany wewnetrzne i stropy

Wszystkie Sciany dziatowe z ptyt GK na systemowej podkonstrukcji stalowe;j.

W pomieszczeniach mokrych sciany z ptyt wodoodpornych GKBI.

Scianki kabin w toaletach — systemowe z laminatu, na podkonstrukcji aluminiowe;.
Stropodach z blachy trapezowej z izolacjg z twardych ptyt z wetny mineralne;.

Wykonczenia wewnetrzne

Sciany wykonczone tynkami gipsowymi, szpachlowane i malowane. W toaletach malowanie
farbg epoksydowa na petng wysokosé.

Posadzki na wylewkach betonowych, zbrojonych siatka stalowg. Wykonczenie z ptytek
gresowych.

Sufity podwieszone z ptyt z rdzeniem z wetny szklanej oraz powierzchnig o wiasciwos$ciach
wyttumiajgcych dzwieki.
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UWAGA! Szczegodtowe rozmieszczenie rodzajow sufitdbw pokazano na rysunku sufitu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne w oscieznicach stalowych, skrzydta drzwiowe ptytowe
w okleinie HPL; drzwi zewnetrzne stalowe antywtamaniowe z izolacjg termiczna.

Stolarka okienna — oscieznice i skrzydta okienne aluminiowe; system fasadowy aluminiowy
Parapety i obrébki okien z blachy powlekane;j.

Wykonczenia zewnetrzne

Elewacje tynkowane tynkiem silikatowym na siatce. Przed elewacjg tynkowang panele z
siatki metalowej, czesciowo ruchome jako okiennice z elektrycznym nozycowym systemem
sktadania.

Cokot niski z profili ze stali nierdzewne.

Przed wejsciami maty czyszczgce — wycieraczki na profilach alu + guma

Obrobki blacharskie, glify i okapniki wykonane z blachy aluminiowej powlekanej. Na dachu
obrobki kanatow i urzgdzen wentylacji z blachy stalowej, ocynkowanej. Dach zaprojektowano
jako ptaski z odprowadzeniem wod opadowych w srodku potaci — kanalizacja deszczowa
wewnetrzna. Wyznaczono koryto z ogrzewanym wpustem dachowym. Attyka z paneli
kompozytowych wykonczonych blachg aluminiowg, mocowanych do podkonstrukcji stalowe;j.

Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami z pianki fenolowej i tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym na siatce — warstwy:

Warstwy Sz1:

tynk cienkowarstwowy na siatce 2cm
izolacja termiczna — ptyty z pianki fenolowej 12cm
bloczki z betonu komdrkowego 10cm
tynk wewnetrzny gipsowy 2cm

UWAGA! Kolorystyke przed zakupem materiatdbw ostatecznie uzgodni¢ z projektantem i
inwestorem.

Izolacje
Ptyta fundamentowa — izolacja przeciwwodna z masy na bazie cementu.

Sciany zewnetrzne — izolacja termiczna z ptyt z pianki fenolowe;j.

Stropodach — wykonaé w systemie stropodachu tradycyjnego tj. na blasze trapezowej
wykonac izolacje termiczng z twardych ptyt z wetny mineralnej, na niej utozyé warstwe
spadkowg z ptyt z welny mineralnej oraz hydroizolacje z podwdjnej warstwy papy
termozgrzewalnej wysokiej jakosci przeznaczonej do stropodachéw tradycyjnych.

W pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja posadzek z folii PE i bezposrednio pod
ptytkami folia w ptynie. |zolacje wyprowadzi¢ ok. 20cm na Sciany.

Wszystkie podtogi wykonacC jako ptywajgce — oddzieli¢ wylewke od scian przektadkag
styropianowg.

Instalacje
Budynek wyposazony zostanie w komplet instalacji zapewniajgcych jego sprawne i

komfortowe uzytkowanie.

Zaprojektowano instalacje:

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji

- centralnego ogrzewania

- zimnej wody uzytkowej — zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;j

- cieptej wody uzytkowej — przygotowanie w podgrzewaczach elektrycznych
- kanalizacja sanitarna — podtaczona do miejskiej kanalizacji

- kanalizacja deszczowa — podtgczona do miejskiej kanalizacji

- elektryczna — zasilana z miejskiej sieci energetycznej

- niskoprgdowe i teletechniczne
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UWAGA! Zawarte informacje techniczne dotyczgce zastosowanych systemow oraz
materiatbw sg tylko informacyjne. Systemy nalezy stosowaé zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami producenta i karta techniczng przez niego dostarczona.

1.7  Charakterystyka energetyczna obiektu
Po przebudowie budynek bedzie spetniat wymogi Warunkéw technicznych, ktére obowigzujg

od 01.01.2017r.
Projektowane wspotczynniki przenikania ciepta:

dla scian zewnetrznych U<=0,23
dla dachéw U<=0,18
dla okien U<=1,10

Wydruk charakterystyki energetycznej projektowanego budynku umieszczono w punkcie 6.
niniejszego opracowania.

UWAGA! Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne, wykonane zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki, spetniajg wymagania
dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

1.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekow zostanie zrealizowane w oparciu o

miejska sie¢ wodno-kanalizacyjna.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

Wytwarzanie odpadkéw statych
Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano w tylnej czesci budynku.

Emisja hataséw oraz wibragcji
Nie dotyczy

Whptyw na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi
Projektowany obiekt nie nalezy do inwestycji stanowigcych zagrozenie dla sSrodowiska
naturalnego.

1.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Nazwa i adres inwestyciji:

Budynek Punktu Nadzoru Ruchu z zapleczem socjalnym

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Punktu Nadzoru Ruchu dla Poznanskiego MPK miesci punkt kontroli i nadzoru
ruchu (pom. pomocnicze sterowania) oraz zaplecze socjalne dla pracownikéw z toaletami i
pom. socjalnym.
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Podstawowe dane:

Powierzchnia ZabUdOWY...........cooviiiuieeceie et 55,06 m?
Powierzchnia WewWnetrzna................ueeuuiiieiiiiiiiiie e 40,42 m?
VWYSOKOSC.....eeeeeeiiiiii st sns s snnnnnnn s 423 m
Liczba kondygnacji NadziemnyCh...........ccuuviiieiiiiiiiiieeee e 1

Brak kondygnaciji podziemnych

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek Punktu Nadzoru Ruchu z zapleczem socjalnym jest budynkiem uzytecznosci
publicznej i charakteryzuje sie zagrozeniem pozarowym wynikajgcym z jego funkciji
ustugowej. W budynku nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania substanciji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109, poz. 719).

Materiaty palne, ktére bedg znajdowac sie w budynku to przede wszystkim jego wyposazenie
oraz wystroj wnetrz. Bedg w nim sie znajdowac nastepujgce materiaty palne:

Lp. | Substancja-materiat charakterystyka

tatwo zapalne
drewno ’ .
1. ’ — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne ciepto spalania: 18,MJ/kg

tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. |papier, karton

ciato state w temp. 20 °C, palne,

ABS
3. temperatura zap. 390 °C.
(elementy sprzetu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
(polietylen, PCV) - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
4. podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych.
Tkaniny bawetniane - fatwe zapalne,
S. temperatura zapalenia: 225 °C,

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Budynek Punktu Nadzoru Ruchu z zapleczem socjalnym kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba oséb na kondygnacji budynku:
- fgcznie maks. 8 oséb (kierowcdw i motorniczych) przebywajgcych w czesci socjalnej
budynku okresowo — czas przebywania ponizej 2h



14

Wyjscie z pomieszczen drogg komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen, w ktérych jednoczesnie przebywac bedzie ponad
50 osob.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie dla pomieszczen i stref pozarowych
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w jego otoczeniu nie przewiduje sie pomieszczen i stref kwalifikowanych
jako zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Na podstawie § 213 WT Wyltaczenia dotyczace klas odpornosci pozarowej budynkow:
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreSlone w § 212 oraz
dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkow:

2) wolnostojgcych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie:

c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci
ustugowej i handlowej, takze z czeScig mieszkalng;

Projektowany budynek spetnia wymagania pkt. 2. c¢) ww. przepisu, zatem jest
wytgczony z obowigzku zapewnienia klasy odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budowlanych

Na podstawie § 213 WT Wyltaczenia dotyczace klas odpornosci pozarowej budynkow:
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz
dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkow:

2) wolnostojgcych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie:

c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci
ustugowej i handlowej, takze z czeScig mieszkalng;

Projektowany budynek spetnia wymagania pkt. 2. ¢) ww. przepisu, zatem jest
wytgczony z obowigzku zapewnienia klasy odpornosci pozarowe;.

Stopien rozprzestrzeniania ognia oraz elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego

Wszystkie zaprojektowane elementy budowlane bedg posiadaty ceche nie rozprzestrzeniania
ognia. W budynku nie bedg stosowane drewniane elementy budowlane.

Do wykonczenia wnetrz w budynku nie bedg miaty zastosowania materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne. W budynku nie przewiduje sie podtég podniesionych




15

(powyzej 20 cm). Ewentualne oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z
materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia. Palne elementy wystroju wnetrz w budynku — w przypadku ich stosowania — przez
ktore lub obok ktorych bedg prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne bedg
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek Punktu Nadzoru Ruchu nie posiada wydzielonych stref pozarowych.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,w tym o odlegtosci od
obiektéw sagsiadujacych

Warunki usytuowania budynku okreslone zostang dla konkretnych lokalizacji obiektu na
etapie przygotowania Projektu Zagospodarowania Terenu, z uwzglednieniem wymagan dot.
odlegtosci pomiedzy budynkami oraz zapisu:

§ 273. Odlegtosé miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw potozonych na jednej
dziatce budowlanej:

1. Odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli taczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkdéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkdw.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Ewakuacja z pomieszczen zaplecza drogg komunikacji ogolnej (pom. 01) na zewnatrz
budynku.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Instalacje uzytkowe wykonane zostang zgodnie z projektami branzowymi. Budynek
wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych.
Instalacja elektryczna spetnia¢ bedzie warunki okreslone dla srodowiska, w ktorym bedzie
uzytkowana.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nie projektuje sie.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wykonane zgodnie z projektem branzowym oswietlenia.
Oswietlenie samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu
podstawowym, obligatoryjnie wymagane jest na drogach ewakuacyjnych. Natezenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku
zasilania oswietlenia podstawowego.
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Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ réwniez na zewnatrz drzwi
z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan
w tym zakresie.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Nie projektuje sie.

Urzadzenia oddymiajgce
Nie projektuje sie.

Hydranty wewnetrzne

Nie projektuje sie.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, w gasnice przenosne
w ilosci, wg zasady: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej (np. gasnice
proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), gasnice muszg by¢ rozmieszczone na wszystkich
kondygnacjach, maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m, do gasnic powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacje gasnic nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Nie wymaga sie wyposazenia w inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Dla budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
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1.10 Uwagi koncowe

1. Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajgce - zgodnie z odpowiednimi przepisami - certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normag
(lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyréb znajduje sie na
liscie wyrobow, ktore podlegajg obowigzkowi takiej certyfikaciji).

2. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

3. Wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami. Scile przestrzegaé instrukciji i zalecen producentéw systemoéw i materiatéw.

4. Zawarte w projekcie nazwy materialdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczeg6towe dane podano jako przykladowe, bedace podstawa
do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym oraz
uzycie innych materiatbw réwnowaznych, ktéore odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane
parametry. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
W przypadku gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych
wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych
obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY WNETRZ

UWAGA!

1. Przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych ustali¢ szczegétowo z projektantem w
nadzorze wszystkie okleiny, farby, oktadziny, profile okienne i drzwiowe itp. elementy.
2. Ponadto w trakcie realizacji projektu aranzacji wnetrz, wykonawcy poszczegolnych
elementow wystroju proszeni sg o staty kontakt z autorami projektu w celu akceptaciji
kolejnych etapow oraz rozwigzan kolorystycznych na podstawie przygotowywanych
na biezaco préobek.

3. Przed zaméwieniem stolarki oraz takich materiatdw wykonczeniowych jak blaty,
scianki kabin WC, lustra itp. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Zwraca sie uwage na koniecznos¢é zamoéwienia materiatéw i urzadzen z
odpowiednim wyprzedzeniem — czas oczekiwania na dostawe moze wynosi¢ w
zaleznosci od dystrybutora nawet kilka miesiecy.

21 Wykonczenie Scian

W $cianach wewnetrznych oraz zewnetrznych zostaly wkomponowane oprawy
oswietleniowe oraz elementy wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych
sygnalizacyjnych i alarmowych itp. - rys. aranzacji wnetrz rozpatrywaé tacznie z
projektami branzowymi!

W sScianach uwzglednié rewizje — wg rys architektury oraz projektéw branzowych.

A) sciany malowane — $ciany wewnetrzne malowane w kolorze biatym. Malowanie farbami
dyspersyjnymi, pétmatowymi, lateksowymi.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac farby epoksydowe w kolorze biatym na catej
WysoKoSci.

B) sciany dziatlowe gipsowo — kartonowe

Zaprojektowano kilka typow scian gk o réznych grubosciach i wkasciwosciach akustycznych

- wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami i opisami na rysunkach podstawowych architektury.
Wszystkie scianki wypetni¢ wetna mineralng oraz stosowac podwdjne optytowanie.

W przypadku pomieszczeh mokrych i o podwyzszonej wilgotnosci w powyzszych typach
Scian nalezy zastosowac ptyty zielone GKBi.

Profile Scian na posadzce montowac na tasmie uszczelniajace;j.

W miejscu drzwi nalezy stosowac profile wzmocnione ,0$cieznicowe” - zgodnie z technologig
Scian gk. Zabezpieczy¢ odpowiednio naroza wewnetrzne i zewnetrzne scian. Na scianach gk
wykonac¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa.

C) listwy przypodiogowe na scianach (zgodnie z wytycznymi na budowie) wykonac:
- przy posadzkach z ptytek ceramicznych — z paskow z ptytek o wysokosci ok 6cm. Ptytka
wpuszczana w sciane tj. powierzchnia listwy zlicowana z powierzchnig $ciany.

2.2 Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszone wykonac zgodnie z rysunkami szczegdétowymi. W sufitach zamontowac
oprawy oswietleniowe oraz elementy wentylacji, klimatyzacji, instalacji sygnalizacyjnych i
alarmowych — rys. aranzacji sufitbw rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi zwlaszcza
z projektem elektrycznym i niskoprgdowym.

Sufity montowaé zgodnie z wytycznymi producenta na rusztach nosnych systemowych.
Zapewni¢ wymagany dostep do tras kablowych, instalacji i urzgdzen.
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UWAGA! Wysokos¢ montazu sufitow, wielkos¢ plyt oraz ich rozmieszczenie w
poszczegoélnych pomieszczeniach przedstawiono na rys. szczegétowych aranzaciji
sufitéw.

W czasie montazu konstrukcji sufitu wieszaki rozmiesci¢ w sposob nie kolidujacy z
podwieszonymi pod stropem instalacjami i urzadzeniami. Elementy ruchome sufitu
muszg zapewni¢ dostep do instalacji w szczegdlnosci tras kablowych i wentylacji.

A) sufit kasetonowy podwieszany z paneli 60x240cm kolor bialy - rdzen ptyty z wetny
szklanej o wysokiej gestosci, blokada przed przypadkowym demontazem, powierzchnia ptyt
wzmochiona, tyt ptyty pokryty welonem szklanym, krawedzie malowane, wysoka chtonnosc
akustyczna dla niskich czestotliwosci, konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej

Produkt referencyjny Ecophon Master Rigid Dp Extra Bass lub réwnowazny.

W suficie umiesci¢ oprawy oraz wyposazenie zgodne z projektami branzowymi.

2.3 Wykonczenie posadzek

Posadzki wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym posadzek. Rozpatrywac zgodnie z
projektami branzowymi. Uwzgledni¢ wszystkie wykonane w posadzkach rewizje, gniazda
elektryczne oraz kratki i listwy odptywowe w tazienkach (zapewnic¢ w ich kierunku spadek
podtogi). Posadzki w pomieszczeniach narazonych na kontakt z wodg (toalety) zaizolowac
przeciwwilgociowo (np. ,ptynna folig”) przed utozeniem ptytek. Ptytki gresowe i ceramiczne
uktada¢ na zagruntowanym podtozu, na elastycznej zaprawie klejowej. Zapewni¢ niezbedne
dylatacje - doktadne rozmieszczenie dylatacji uzgodni¢ na budowie.

Posadzki wykona¢ na jednakowym poziomie, bez stosowania progéw na linii zmiany
posadzki.

Posadzki montowac¢ i wykonywaé w koordynacji z projektami branzowymi, zwraca sie
uwage na montaz wycieraczek systemowych.

A) plytki gresowe rektyfikowane, matowe, odcien szary - wym. 59,4x59,4 cm,
antyposlizgowosc¢ r10, grubosé 1,0cm, uktadane ze spoing o ton jasniejszg od ptytek
Produkty referencyjne: Opoczno kolekcja Urban Mix lub réwnowazne.

B) posadzka w punkcie gromadzenia odpadow — zastosowac ptytki betonowe wym. 35x35
cm, gr. 5cm uktadane na podsypce piaskowej. Posadzke dopasowac do istniejgcej w miejscu
wznoszenia budynku.

2.4  Stolarka wewnetrzna

Stolarke wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki. Wielko$¢ i osadzenie okien oraz fasad
skoordynowa¢ z projektem warsztatowym oktadzin elewacji. Parapety wewnetrzne z
tworzywa sztucznego (wg wytycznych na budowie).

Dla drzwi oznaczonych w zestawieniu sprawdzi¢ atesty akustyczne, wyposazenie w zamki i
zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz zestawieniem stolarki.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych, zgodnie z zestawieniem i rysunkami, zapewnic
otwory nawiewne w formie podciecia wentylacyjnego (min. 0.022 m2 powierzchni), drzwi
wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne w o$cieznicach stalowych, skrzydta drzwiowe ptytowe w okleinie HPL.

UWAGA!
Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw.
Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi i okien, przedstawic¢ atesty
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producentéw. W szczegolnosci ustali¢ rozmieszczenie drzwi objetych kontrolg
dostepu i wyposazy¢ je w zwory magnetyczne o odpowiednich parametrach.
Zamontowanie zwoér nie moze naruszaé¢ atestow kwalifikacyjnych drzwi. Kolor i wzér
klamek, oku¢ itp. elementéw stolarki wg zestawienia do zatwierdzenia w nadzorze.

2.5 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi
detali oraz zestawieniem wyposazenia. Meble w zabudowie na wymiar wykonac¢ zgodnie z
rysunkami detali.

tazienki wyposazy¢ w lustra, dozowniki na mydto, pojemniki na papier toaletowy, kosze na
Smieci, szczotki itp. zgodnie z rys. aranzacji wnetrza. Produkty wykonane ze stali
nierdzewnej zgodnie z zestawieniem.

Aneksy kuchenne wyposazyé w szafki, zlewozmywaki, kuchenki oraz lodéwki wg rys.
szczegotowych umeblowania w najwyzszym standardzie.

Kratki i osprzet wentylacyjny zgodnie z projektami branzowymi, obudowy kanatow
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej.

2.6 Wyposazenie meblowe
Meble i wyposazenie:
Projektuje sie meble i wyposazenie gastronomiczne wg rys. zestawienia wyposazenia.

UWAGA!
Ostateczny wybér mebli nalezy ustali¢ po zakonczeniu prac budowlanych i
wykonczeniowych w ramach nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych do okreslonego w opisie
przedmiotu zamowienia. Jednak oferta rownowazna musi spetniaé wymagania techniczne,
eksploatacyjne i jakosciowe ujete w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie moze odbiegac
jakoscig, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajgcego. W
przypadku ztozenia oferty rownowaznej Wykonawca wskaze rdznice, ktore jednoznacznie
zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy
handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne jest obowigzany wykazac, ze
oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktorych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w
zabudowie wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od wymiaréw wskazanych w SIWZ,
Zamawiajgcy sugeruje pobranie wymiarow z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w réznych
konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wraz z ofertg zalgczyt karty katalogowe Ilub foldery przedstawiajgce
proponowane systemy — biurek i stotow, foteli i krzeset, szaf i kontenerkéw.
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W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom Ilub
specyfikacjom technicznym nalezy zatgczyc:

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty danych systemoéw mebli. Dokumenty te
majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do jakich
mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.
Kserokopie wszystkich certyfikatow i atestéw powinny by¢ poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez producenta danego systemu mebli pieczatkg, podpisem i datg nie starszg
niz 10 dni przez terminem ztozenia ofert wg SIWZ.

2. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotgczyC probki kolorystyczne ptyt oraz
prébke oklejong z czterech stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowej, w rozmiarze nie
wiekszym niz format A4. Probki majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do
jakich mebli sg dedykowane.

3. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ prébnik tkanin oraz atesty
potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymato$¢ tkanin na scieranie. Atesty te majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentow. Probnik i atesty majg by¢ opisane w sposdb nie budzgcy watpliwosci do jakich
mebli sg dedykowane. Kserokopie wszystkich certyfikatbw i atestow powinny byé
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez producenta danego systemu mebli pieczatka,
podpisem i datg nie starszg niz 10 dni przez terminem ztozenia ofert wg SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogow do kazdego biurka, stotu, fotela,
krzesta, szafy i kontenerka nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg
(formatu minimum A4), na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy
dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne
mebla pozwalajgce zweryfikowac czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu.

Wymagane atesty i dokumenty:

1. Stoly muszg posiada¢ protokdt oceny witasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych z
wynikiem pozytywnym zgodnie z PN-EN-527-1 (2004) Meble biurowe. Stoty robocze i biurka.
Czes¢ 1. Wymiary oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r. w sprawie
bhp na stanowiskach pracy wyposazonych w monitory ekranowe (DZ.U. Nr 148, poz. 973).
Protokot musi by¢ wydany przez jednostke certyfikujgcg. Nie dopuszcza sie oswiadczenia
producenta.

2. Stoty muszg posiadac opinie stwierdzajgcg zgodnos¢ z wymaganymi normami: PN-EN-
527-1:2004, PN-EN-527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 — w zakresie wymiarow, stateczno$ci,
wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych — popartg
dokumentem wydanym przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie oswiadczenia
producenta mebili.

3. Blat stolu wykonany w technologii bezspoinowej posiadajg sprawozdania z badan z
wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-
EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S —
MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali IOS — TM — 0002/5 oraz odpornosci na
ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg I0S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg
skali I0S — TM - 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke
uprawniong do tego, to jest posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majgcy siedzibe w innym panstwie
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

4. Biurka muszg posiada¢ protokdt oceny wiasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych z
wynikiem pozytywnym zgodnie z PN-EN-527-1 (2004) Meble biurowe. Stoty robocze i biurka.
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Czes¢ 1: Wymiary oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998r. w sprawie
bhp na stanowiskach pracy wyposazonych w monitory ekranowe (DZ.U. Nr 148, poz. 973).
Protokét musi by¢é wydany przez jednostke certyfikujgcg. Nie dopuszcza sie oswiadczenia
producenta.

5. Biurka muszg posiada¢ opinie stwierdzajgcg zgodnos$¢ z wymaganymi normami: PN-EN-
527-1:2004, PN-EN-527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 — w zakresie wymiardéw, statecznosci,
wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych — popartg
dokumentem wydanym przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia
producenta mebili.

6. Blat biurka wykonany w technologii bezspoinowej posiadajg sprawozdania z badan z
wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-
EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S —
MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali IOS — TM — 0002/5 oraz odpornos$ci na
ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg |IOS — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg
skali 1I0S — TM — 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke
uprawniong do tego, to jest posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majgcy siedzibe w innym panstwie
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

7. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

8. Sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz
3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornos$ci na dziatanie wody po
24 godzinach wg 10S — MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM —
0002/5 oraz odpornosci na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg IOS — MAT — 066 p.2.1 F
(R1) nie mniejszg niz 5 wg skali IOS — TM — 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez
niezalezng jednostke uprawniong do tego, to jest posiadajgcg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majgcy
siedzibe w innym panstwie czionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA
w tym kraju.

9. Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie
wytrzymatoéci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych potwierdzone przez
producenta za zgodnosc¢ z oryginatem.

10. Przedstawienie swiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN
1022 uwaza sie za niewystarczajgce.

11. Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz
PN-EN 1021-2:2014 potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem

12. Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez
niezalezng jednostke badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-B-
02855:1988 potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem

13. Sprawozdanie z badan zapalnosci ukfadu tapicerskiego przez niezalezng jednostke
badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz
PN-EN 1021-2:2007 z potwierdzeniem przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datg
nie starszg niz 30 dni
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14. Sprawozdanie z badan na toksycznosé¢ uktadu tapicerskiego wystawione przez
niezalezng jednostke badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN
1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 z potwierdzeniem przez producenta za zgodnos¢ z
oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

15. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogg by¢ sktadane (§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci
oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig 1SO 9001:2008
oraz certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny z normg ISO 14001, w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedazy mebili.

16. Wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2008, EN 12520:2010,
PN-EN 1730:2002, PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z
oryginatem.

17. Producent musi posiadac i dostarczy¢ certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzony
za zgodnosc¢ z oryginatem.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

3.1 Dane wstepne

Podstawa opracowania projektu

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- Polskie Normy Budowlane, a w szczegdlnosci:
=  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
= PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
= PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe

= PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem,
= PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
=  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe- obliczenia statyczne i projektowanie,

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt typowy w zakresie konstrukcji stalowej pawilonu MPK Poznan
do realizacji w réznych lokalizacjach przy petlach autobusowych i tramwajowych.
Dokumentacja stanowi podstawe do realizacji konstrukcji. Budowa pawilonu wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe dla konkretnej lokalizacji. Na podstawie niniejszego
projektu typowego nalezy wykonac¢ adaptacje projektu do warunkéw lokalizacji w zakresie
fundamentow.

3.2  Opis konstrukcji fundamentow

Projektuje sie posadowienie pawilonow na ptycie fundamentowej grubosci 30 cm z betonu
klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IlIN. W ptycie nalezy osadzi¢ kotwy dla stupow
stalowych.
Pawilon moze by¢ posadowiony bez zmian na gruntach o parametrach nie gorszych niz:

Dla gruntéw niespoistych - Ip 20,33

Dla gruntéw spoistych —1.<0,40
W przypadku wystepowania gruntéw o gorszych parametrach niz przedstawione wyzej oraz
gruntéw organicznych lub nasypowych konieczna jest indywidualna analiza i zastosowanie
indywidualnych rozwigzan.

3.3 Opis rozwigzan konstrukcji stalowych

Projektuje sie wykonanie konstrukcji pawilonu jako stalowego szkieletu przestrzennego o
stupkach z dwuteownikow HEA120 rozmieszczonych w $cianach zewnetrznych pawilonu. Na
stupkach spoczywa obwodowy pierscien w z dwuteownika HEA180 do ktbrego mocowane sg
ptatwie z profili HEA180 oraz wsporniki gzymsu i stupki attyki.

Konstrukcja jest zaprojektowana ze stali S235.

Poszycie dachu stanowi blacha trapezowa uktadana na dolnych pétkach ptatwi w uktadzie
jednoprzestowym ,pozytyw”. Kazdy arkusz blachy mocowany bedzie do pfatwi kotkami np.
HILTI typu ENP2K (lub rownowaznymi) w kazdej fali. Dodatkowo arkusze blach na dtugosci
muszg byc¢ ,zszyte” wkretami samowiercgcymi co 33 cm.

Na dachu pawilonu montowana bedzie na podkonstrukcji stalowej centrala wentylacyjna.
Kazdorazowo nalezy przed wykonaniem podkonstrukcji zweryfikowaé, czy montowane
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urzagdzanie jest dopasowane do podkonstrukcji pokazanej w projekcie. W przypadku roznic
nalezy dostosowac podkonstrukcje do montowanej centrali wentylacyjnej.

Schemat konstrukcji stalowej dachéw oraz zestawienie gtéwnych profili przedstawiono w
czesci rysunkowej.

3.4 Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwpozarowych

Konstrukcja stalowa winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zestawem malarskim
wiasciwym dla srodowiska atmosferycznego klasy C3 wedtug klasyfikacji ISO 12944-2
Konstrukcja stalowa nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego.

3.5 Wytyczne wykonania i odbioru robét

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych musi odpowiada¢ warunkom okreslonym przez
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru.
Przyjmuje sie, ze wykonawca konstrukcji ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do
wykonania robot zgodnie z projektem i kontraktem oraz wymaganiami normy PN-B-
06200:2002.
Na Zadanie zamawiajgcego wykonawca udowodni praktyczne i techniczne kwalifikacje
posiadanymi odpowiednimi dokumentami kwalifikujgcymi i referencjami, przedstawiajgc do
oceny roboty aktualnie wykonywane.
Zgodnie z wymaganiami powyzszej normy konstrukcje stalowg pawilonéw zaklasyfikowano
jako konstrukcje klasy 2.
Wytworca konstrukcji stalowych musi posiadaé nastepujgce kwalifikacje:
Konstrukcije klasy 2:
- wykonawca konstrukcji ma co najmniej uprawnienia zaktadu |l grupy wg PN-87/M-
69009 i spetnia wymagania jak dla konstrukcji klasy 3
- wykonawca konstrukcji ma zaktadowy system jakosci produkcji spetniajgcy
wymagania PN-EN 729-3
- jezeli zaktadowy system kontroli jakosci nie spetnia wymagan PN-EN 1SO-9001 i/lub
PN-EN 729-3 i nie jest certyfikowany, zamawiajgcy przeprowadzi jednostkowg ocene
zgodnosci obejmujgca zaleznie od ustalen projektu lub planu kontroli i badan:
- sprawdzenie wynikéw kontroli i badan wykonanych przez wykonawce
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementow
Wykonawca konstrukcji stalowej ma odpowiedni system zapewnienia jakosci roboét
montazowych umozliwiajgcy wykonanie przedmiotowej konstrukcji zgodnie z wymaganiami
PN-B-06200:2002 oraz przepisami BHP.

3.6  Wytyczne realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
warsztatowego konstrukcji stalowej i projektu organizacji robot.

Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym etapie
jej realizaciji.

Kazdy etap rob6t musi by¢ zakonczony protokotem wraz z operatem geodezyjnym.
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3.7

Uwagi koncowe

Podstawg do realizacji inwestycji moze by¢ jedynie projekt budowlany i ewentualnie
warsztatowy opracowany na podstawie niniejszego projektu typowego przez
uprawnionego projektanta

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemng aprobate autorow projektu.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie

z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod
wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP
(stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos$é
wznoszonym konstrukcjom).

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie materiatéw i wyrobéw posiada-
jacych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w
Polsce.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY INSTALACJE SANITARNE

4.1 Dane wstepne

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny budynku
- obowigzujgce przepisy i normy

- wytyczne inwestora

- katalogi urzadzen

Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji wod-kan, ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i chtodzenia dla projektowanego budynku Punkt Nadzoru Ruchu z
zapleczem socjalnym wielko$¢ S.

4.2 Opis budynku

Budynek zlokalizowany w |l strefie klimatycznej, parterowy, niepodpiwniczony.

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode zimng oraz prad z istniejgcych sieci
wodociggowej i energetycznej. Odprowadzenie sSciekdéw sanitarnych do istniejgcej sieci
kanalizacji.

Projekty przytgczy wod-kan oraz energetycznego stanowig odrebne opracowania.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie elektrycznym podgrzewaczu
wody.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow elektrycznych oraz jednostek chtodzenia
pracujgcych w trybie grzania.

4.3 Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u)

Celem doprowadzenia wody zimnej i cieptej do projektowanych przyboréw sanitarnych
projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej w budynku.

W zwigzku z zastosowaniem misek ustepowych bez zbiornikéw nominalny wyptyw wg
wytycznych producenta wynosi 1,5dm3/s. Do doboru wodomierza nalezy przyjgac przeptyw
réwny 2x1,5dm3/s=3,0dm3/s.

Prowadzenie instalacji.

Gtowne rozprowadzenie instalacji wody zimnej i c.w.u. do projektowanych przyboréw
sanitarnych zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w projektowanych
$cianach wykonywanych w technologii suchej tj. gips-karton.

W pomieszczeniu 03 w narozniku przewidziano miejsce na projektowany wodomierz.
Granica rozdziatu instalacji od przytgcza jest zawor odcinajgcy za wodomierzem.

Technologia wykonania, izolacje.

Cato$¢ instalacji wodnych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg
przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez tuleje zaciskowe i ksztattki mosiezne.
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Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg poliuretanowg koloru
niebieskiego np. Thermaflex gr. 6mm.

Przewody wody cieptej zaizolowac piankg poliuretanowg koloru czerwonego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta wynoszgcym 0,035W/(m-K), np. Thermaflex o minimalnej grubosci
9mm. W miejscach mozliwego styku izolacji termicznej rury z wylewka betonowg nalezy
stosowac izolacje przeznaczong do zalewania w posadzce. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
nieciggtosci w izolacji.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddaé probie szczelnosci zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.
Rozmieszczenie punktow czerpalnych oraz trase prowadzenia przewoddéw instalacji
wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

7

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej poprzez przytgcze kanalizacji. Odprowadzenie
Sciekow z wpustéw podtogowych oraz odwodnienia liniowego w prysznicach witgczy¢ pod
stropem pietra nizszego do najblizszego pionu/pionéw kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnagtrz budynku zaprojektowano z rur PVC-S SN8
kielichowych o $rednicach @50 - @110 tgczonych na uszczelki gumowe. Podtgczenia
przyborow sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej nalezy wykona¢ w sposéb standardowy dla danego typu przyboréw sanitarnych.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2%, nad posadzkg w bruzdach $ciennych lub zabudowie g-k.

Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ montujgc wywiewki kanalizacyjne ponad dachem o
Srednicach odpowiadajgcych istniejgcym w miejscach obecnych odpowietrzen.

Instalacja skroplin.

W zwigzku z projektowanymi uktadami chtodzenia w budynku z jednostek wewnetrznych
nalezy odprowadzi¢ skroplin za pomocg projektowanej instalacji skroplin. Instalacje nalezy
wykona¢ z klejonego PVC 832 zgodnie z rzutem instalacji wod-kan.

4.4 Opis instalacji grzewczej

W czesci opisowej przedstawiono obliczenia podstawowych parametrow obiektu dla Il strefy
klimatycznej, w ktorej lezy Poznan.
Czesc obliczeniowa dokumentaciji zawiera:
1. zestawienie wspétczynnikow przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen
zapotrzebowania ciepta wg PN-EN I1SO 6946
2. zestawienie projektowego obcigzenia cieplnego, obliczonego wg PN EN 12831,
dla budynkow w ll-strefie klimatycznej Polski (Poznan), zgodnie z podziatem zawartym
w PN-EN 12831.
W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzgdzen grzewczych.

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto w okresie zimowym temperature +20 °C.

Dla zapewnienia obliczeniowych parametréw cieplnych w pomieszczeniach 01, 03 i 05 w
okresie zimowym zaprojektowano grzejniki elektryczne z indywidualnymi termostatami.
Zaprojektowane grzejniki sg grzejnikami sciennymi.



Zatozenia do obliczen projektowego obcigzenia cieplnego.

Wyniki obliczen.

A) Zestawienie wartosci wspotczynnikéw U [W/m2K] przyjetych do obliczen

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne (t,=-18°C):
Temperatury ogrzewanych pomieszczen:
Ochrona cieplna budynkéw /wspoétczynniki U/:
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen:
Maksymalne wartosci wspétczynnikow U:

projektowego obciazenia cieplnego:

U
przeqrosy | PP | W0 | opis

SZ SZ 0,23 Sciana zewn.

D SD 0,18 Dach
Pdgr PG 0,3 Podtoga na gruncie
SW SwW 2 Sciana wewn.
DZ DZ 1,5 Drzwi zewn.
oz oz 1,1 Okno zewn.

B) Zestawienie dobranych grzejnikow.

wg PN-82/B-02403

wg PN-82/B-02402
wg PN-EN 1SO 6946

wg PN-EN 12831

wg WT2017
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Obliczenia wielko$ci projektowego obcigzenia cieplnego przeprowadzono przy uzyciu

programu komputerowego Instal-OZC w oparciu o norme PN-EN 12831
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Dobrano nastepujgce grzejniki:

C) Charakterystyka cieplna projektowanych pomieszczen.
Projektowe obcigzenie cieplne na cele c.o.:

l_\lumer : Dobrany grzejnik
pomieszczenia
01 F119 marki Atlantic moc
1000W
03 F119 marki Atlantic moc
1000W
05 F119 marki Atlantic moc

500W

1,7kW

Projektowe obcigzenie cieplne na cele wentylacji

(nagrzewnica elektryczna):

Suma:

4.5 Wentylacja mechaniczna budynku

9.0kW

10,7kW

.instalacje

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng w systemie N-1, wywiewng w
systemie W-1 oraz wywiewng WC.
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System nawiewny N-1:

obstuguje pomieszczenia 01, 03, 04 i 05.

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym do pomieszczenia to 20°C,a w
okresie letnim réwna temperatury zewnetrzne;.

W sktad tego systemu wchodza:

Centrala wentylacyjna nawiewna typu MCKS marki Klimor o wydajnosci Vn=495m3/h.
Dane techniczne zgodnie z zatgczona kartg doboru centrali.

uklad kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro systemowych np. Alnor z
uszczelkami,

ttumik akustyczny typu CA 100 250/1000 marki Trox, @250mm L=1000mm,

zawory nawiewne KE marki Smay.

System wywiewny W-1:

obstuguje pomieszczenia 02 i 03.
W sktad tego systemu wchodza:

Centrala wentylacyjna nawiewna typu MCKS marki Klimor o wydajnosci Vw=345m3/h.
Dane techniczne zgodnie z zatgczona kartg doboru centrali.

uklad kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro systemowych np. Alnor z
uszczelkami,

ttumik akustyczny typu CA 100 250/1000 marki Trox, @250mm L=1000mm,

wywiewne KK marki Smay.

System wywiewny WC:

obstuguje pomieszczenia 04 i 05.
W skfad tego uktadu wchodza:

klapa zwrotna RSK

wentylator dachowy typu Viver 4-250/600S marki Harmann, wydajnosci 150m3/h i
sprezu 120Pa,1x230V,

ttumik akustyczny typu SDS 125-600 marki Harmann, @125mm L=600mm,

uktad kanatow wentylacyjnych okragtych typu Spiro systemowych np. Alnor z
uszczelkami,

anemostaty wywiewne okragte,

przepustnice jednoptaszczyznowe do regulacji hydraulicznej instalacji.

Wszystkie elementy ww uktadéw wentylacji zlokalizowano pod stropem obstugiwanych
przez nie pomieszczen.

Bilans powietrza pomieszczen

Projektowe ilosci powietrza/ilosci wymian:
- osoba 40m?/h,

- komunikacja 1,0 '/

- miska ustepowa 50m?/h,

- pisuar 25m?/h,
Nr r_\lazwa . pow. wys. | kubatur “1 Vn Vw | Vwc | nobl | uwagi
pom. | pomieszczenia pom. a os6b
[m3h | [m*h | [m%h

[] [] [m?] | [m] [m°] [] ] ] 1 [[¥h]] [

1 komunikacja 10,7 2,7 28,9 - 35 - - 1,2

2 pom.pomochicze 4,3 2,7 11,6 - - 25 - 2,2

3 pom.socjalne 14 2,7 37,8 8 320 | 320 8,5

4 wc damskie 29 2,7 7,8 - 45 - 50 5,7

5 wc meskie 6 2,7 16,2 - 95 - 100 | 59
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Ochrona przeciwpozarowa.

W zwigzku z tym, ze zadne z projektowanych pomieszczen nie stanowi wydzielonej strefy
pozarowej nie ma koniecznosci stosowania klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych.

Ochrona akustyczna.

Na kanatach nawiewnych do pomieszczen oraz wywiewnych z pomieszczenh zaprojektowano
thumiki akustyczne okragte.

46 Wytyczne montazowe

Kanaty wentylacyjne
Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek

wentylacyjnych o przekroju kotowym. Wymiary przewodu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03410 (zgodnej z normg europejskg EN 1506).

Szczelnos¢ kanatow wentylacyjnych powinna odpowiadac polskiej nomie PN-EN-12237:2005
i winna by¢ klasy ,A”.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Zawiesia kanatow wykonac z
wykorzystaniem prefabrykowanych, typowych zawiesi systemowych (np. firmy HILTI lub
rownowazny) z zastosowaniem przektadek gumowych zabezpieczajgcych przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku. Powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie,
bez zataman i wgniecen.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci kanatow, tak aby ugiecie sieci kanatow nie wptywato na jej
szczelnosc¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji.

Rewizje

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
kanatach wentylacyjnych lub demontaz elementu skfadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia W inny Sposob.

Otwory rewizyjne wykonaé zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska - z:
+~Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych zestawiono w tablicy.

Tablica. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
[mm] [mm]

d A B
200=<d =315 300 100
315 <d <500 400 200

> 500 500 400

1) 600 500
1) otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza przewodu
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Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kgcie
wiekszym niz 45°, a w kanatach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

Izolacje
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje proponuje sie

zastosowac maty z wetny mineralnej w folii zbrojonej. Proponowany typ izolacji: np. Klimafix
lub Alu Lamela Mat firmy Rockwool (lub réwnowazny).

Grubos¢ izolacji:

Kanat nawiewny na dachu: wetna mineralna 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Kanat wywiewny na dachu: wetna mineralna 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Kanat nawiewny w budynku: wetna mineralna 40 mm.

Kanat wywiewny w budynku: wetna mineralna 40 mm.

Wentylatory
Wentylator wyciggowy nalezy montowac z klapg zwrotna.

4.7 Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne:
- Nalezy wykonac otwor/otwory transferowe o powierzchni czynnej 0,02m2 w drzwiach do
pomieszczen 02, 04 i 05 poprzez ich podciecie lub tuleje wentylacyjne.

Wytyczne konstrukcyjne:
- Nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje na dachu dla centrali wentylacyjne;j.

- Nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje dla jednostek zewnetrznych chtodzenia.

- Nalezy przewidzie¢ podwieszanie kanatéw wentylacyjnych, wentylatorow wyciggowych do
stropu.

- Nalezy przewidzie¢ otworowanie w scianach i dachu.

Wytyczne elektryczne:

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej na dachu,

- nalezy doprowadzi¢ zasianie elektryczne do wentylatora dachowego,

- nalezy doprowadzi¢ zasianie elektryczne do jednostek zewnetrznych chtodzenia,

- nalezy zaprojektowac podtgczenie elektryczne do jednostek wewnetrznych chtodzenia,

- nalezy zblokowac prace centrali wentylacyjnej z pracg wentylatora wywiewnego,

- szafe sterowniczg do pracy urzgdzeh wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu
i miejscu wyznaczonym przez inwestora,

- kazdy wentylator wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy.

Wytyczne do automatyki:
- Projektuje sie prace ciggtg i jednoczesng instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenh.

Wszelkie obnizenia wydajnosci lub wytgczenia pracy instalacji wentylacji mechanicznej (np.
obnizenia nocne nalezy ustali¢ z Inwestorem/Zarzgdcg budynku.

Do regulacji wydajnosci wentylatora nalezy zastosowac regulator typu ETX15 montowany
przy szafie sterujgcej wentylacja.

Zestawienie materiatu wentylacii

Zestawienie tabelaryczne materiatu wentylacji wg zatgcznika.
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4.8 Instalacja chtodzenia

W pomieszczeniu 02 zaprojektowano uktady chtodzenia w oparciu o jednostke wewnetrzng
kanatowg model ARYG24LMLA marki Fujitsu. Jednostke nalezy zamontowaé w przestrzeni
sufitu podwieszanego sgsiedniego pomieszczenia 03. Powietrze schtodzone w jednostce
kanatowej doprowadzi¢ do chtodzonego pomieszczenia kanatem wentylacyjnym
zakonczonym kratkg sufitowg z ruchomymi kierownicami. Powietrze wtérne z pomieszczenia
do jednostki doprowadzi¢ kanatem wentylacyjnym zakonczonym kratkg sufitowg z
ruchomymi kierownicami. Oba kanaty zaizolowa¢ matami z syntetycznego kauczuku grubosci
6mm AF/Armaflex.

Sterowanie pracg jednostki kanatowej za pomocg pilota $ciennego montowanego w
obstugiwanym pomieszczeniu 02.

Jednostke zewnetrzng typu AOYG24LALA marki Fujitsu zlokalizowano na dachu.

Do jednostki kanatowej nalezy dokupi¢ pompke skroplin Aspen Pumps Mini Orange.
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5.1

OPIS TECHNICZNY BRANZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwagi ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w
niniejszej dokumentacji.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz

z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji

z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé¢ na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne
z dokumentacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i
montazu urzgdzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdbw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora

i Projektanta,

. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikaciji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem,
ktorzy jako jedyni sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy i urzgdzenia winny
odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen

i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez
deklaracje kompletnoséci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacjg oraz Dokumentacjg Powykonawczg.
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5.2 Opis techniczny instalacji elektrycznych
Podstawy opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany,
- podktady budowlane w skali 1:50,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- rozdzielnice gtéwng i podrozdzielnice,

- instalacje uziemiajgca i odgromowa,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajgcych urzgdzenia technologiczne,
- ochrone przepieciowa,

- instalacje potgczen wyréwnawczych.

Zasilanie energetyczne

Budynek zostanie zasilony ze ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Lokalizacja i typ zlgcza bedzie uzalezniony od lokalizacji punktu nadzoru
ruchu. Kazdorazowo nalezy ustali¢ lokalizacje z zaktadem energetycznym. Linie
zasilajgcg od ztgcza ZK do rozdzielnicy gtownej budynku RG+Rt zlokalizowanej w
pomieszczeniu pomocniczym nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x10mm2. Kabel
wprowadzi¢ do budynku poprzez rure DVR50 wykonang w ptycie fundamentowej, trase
utozenia rury dostosowac do docelowej lokalizacji ztgcza ZK. W budynku kabel uktada¢
w rurce RL37
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Odcinek pionowy wykonac¢ w bruzdzie.

Rozdziat sieci z TN-C na TN-S przewidziano w ztgczu kablowym.

W przypadku braku mozliwosci podziatu sieci w ZK, podziatu nalezy dokonac
w rozdzielnicy RG+Rt.

Z rozdzielnicy RG+Rt zasilana jest tablica Rmpk. Lokalizacje przedstawiono na
rzucie (rysunek IE.03). W rozdzielnicy RG+Rt zostawiono rezerwowy odptyw dla
zasilania rozdzielnicy Rt w przypadku jej wydzielenia do osobnej obudowy.

Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej bedzie w ztgczu kablowym. Ostateczna lokalizacja
bedzie wynikata z warunkéw technicznych przylgczenia wydanych przez zaktad
energetyczny dla kazdej lokalizacji oddzielnie.

Tablice rozdzielcze
W budynku zaprojektowano rozdzielnice:

RG+Rt — Rozdzielnica gtéwna. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako natynkowg typu XL* 160 o
wymiarach wys. 900mm, szer. 575mm, gtebokos¢ 183mm. Tablice czesciowo zagtebi¢ w
Sciane. Rozdzielnica Rt czesciowo rezerwowana jest przez UPS dlatego rozdzielnice nalezy
oznaczy¢ tabliczkg informujgcg o dwoch zrodtach zasilania.

Rmpk - obstugujgcg pomieszczenia 01, 03, 04 i 05. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako
natynkowg typu XL® 160 o wymiarach wys. 900mm, szer. 575mm, gteboko$¢ 183mm. Tablice

czesciowo zagtebi¢ w sciane.
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W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca.
Podejscie kabli i przewodow dla wszystkich rozdzielnic wykonac od géry.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek nie wymaga wykonania przycisku zdalnego wytgczenia zasilania.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi na napiecie

izolacji 750 V. Przekroje przewodow dla instalacji oswietleniowej przewidziano o
przekroju 1,5 mm?.
Instalacje nalezy wykonywac pod tynkiem na $cianach murowanych oraz
w rurkach instalacyjnych w $ciankach gk. Nad sufitem podwieszanym instalacje
wykonywac w rurkach instalacyjnych lub listwach kablowych.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw na uchwytach po Scianach w ostonie
rurek RB lub w listwach izolacyjnych, po uzgodnieniu z Inwestorem.
¥ gczniki nalezy montowac na wys. 1,4 m.
Rodzaje, typy opraw i miejsca montazu pokazano na rys. IE.02.

Dobor opraw przeprowadzono w oparciu o produkty Thorn Lighting oraz Awex
(oprawy awaryjne).

W przypadku zastosowania zamiennikow nalezy dokona¢ nowych obliczen dla
parametrow proponowanych opraw.
Instalacja oswietlenia posiada oprawy awaryjne pozwalajgce na podtrzymanie bateryjne
oswietlenia przez min. 1 godz.

W catej instalacji zastosowano oprawy LED.

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Oprawy awaryjne oznaczono symbolem AW. Nad wyjSciami wewnatrz
przewidziano oprawy kierunkowe z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne”. Przewidziano
réwniez oprawy awaryjne nad wyjsciami na zewngtrz budynku. Oprawy ewakuacyjne
kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnosci, powinny by¢ zgodne z
normami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetnia¢ wymogi zawarte w PN-
92/N-01256/02.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmuje zasilanie rozdzielnicy Rmpk, centrali wentylacyjnej oraz
kurtyny powietrznej. Gniazda 1-faz. w $cianach montowa¢ na wys. 0,3 m, w toaletach
na wys. 1,4 m. Oprzewodowanie wykonywa¢ analogicznie jak dla instalacji
oswietleniowe;j.

Lokalizacje gniazd wtyczkowych oraz wypustéw zasilajgcych pokazano na rysunku
IE.03i IE.05.

W projekcie przewidziano wykonanie punktéw zasilajgcych do sterownikéw
zaluzji zewnetrznych. Dostawa elementéw wykonawczych oraz oprzewodowanie od
sterownika do zaluzji jest w zakresie dostawcy systemu zaluz;ji.

Oprzewodowanie do gniazd wtyczkowych dedykowanych wykonywaé w
przewidzianych do tego listwach instalacyjnych dzielonych LN 40x25.2.

Zejscia do punktow elektryczno-logicznych PEL wykona¢ w listwach kablowych
z zapasem miejsca. W pomieszczeniu punktu nadzoru ruchu punkty PEL oraz listwy
instalacyjne nalezy zabudowa¢ w meblach.

Wykonawca prac elektrycznych wykona w swoim zakresie puszki oraz ramki dla
gniazd logicznych. Punkt PEL nalezy wykonac jako kompletny w tej samej ramce.
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Zasilanie awaryjne gniazd dedykowanych

Dla potrzeb bezprzerwowego zasilania systeméw teleinformatycznych, telewizji
dozorowej oraz instalacji gniazd elektrycznych dedykowanych przewidziano UPS typu
PowerLine RT3000 o mocy 3 kVA wyposazony w 2 moduty bateryjne do potrzymania
pracy urzadzen na min. 30 minut.

UPS nalezy zamontowa¢ w szafie rack. Sposob podtgczenia przedstawiono na
schemacie rozdzielnicy RG+Rt rysunek |IE.06.

Nalezy zastosowa¢ UPS w topologii VFI (online), umozliwiajgcy wymiane
modutéw bateryjnych bez przerywania pracy. Minimalna sprawnos¢ urzgdzenia 92%.
Urzadzenie musi posiadac: styk awaryjnego wytgczenia — mozliwos¢ wytgczenia
pozarowego, interfejs komunikacyjny USB, mozliwos¢ zabudowy sieciowej karty
zarzgdzajgcej SNMP/HTTP.

Polaczenia wyréwnawcze

W plycie fundamentowej przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgce;.
Instalacje nalezy wykonac bednarkg 30x4mm na warstwie podbetonu. Bednarke uktadac¢
na uchwytach na sztorc.

Gtbwna Szyna Uziemiajgca GSU zaprojektowano w pomieszczeniu
pomocniczym 05. Nalezy wykona¢ wypust z ptyty fundamentowej do GSU oraz ZK. W
przypadku nieuzyskania rezystancji uziomu ponizej 10 om nalezy wykona¢ dodatkowy
uziom szpilkowy. Uziom szpilkowy przytgczy¢ do uziomu fundamentowego poprzez
ztgcze kontrolne umieszczone w puszcze w gruncie. Wypust do uziomu szpilkowego
wykona¢ bednarkg miedziang 30x4. Z szyng uziemiajgcg nalezy potgczy¢ przewdd
uziemiajgcy (bednarka FeZn 30x4) uziomu fundamentowego.

Do uziomu fundamentowego nalezy przytaczy¢ stalowe stupy konstrukcyjne
(spawanie), ktére bedg petni¢ funkcje przewoddéw odprowadzajgcych — rysunek IE.01.

Potgczenia wyréwnawcze z GSU nalezy wykona¢ przewodem LgY 750 V z/z 10
mm? koloru zotto-zielonego z:

szyng PE rozdzielnicy gtéwnej,

szafg rackowg BD,

metalowymi rurami wody, kanalizacji, c.o.,

metalowymi elementami konstrukcji budynku,
metalowymi korytkami kablowymi ,

metalowymi elementami instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Poftgczenia te wykona¢ w sposob  metaliczny przy pomocy potgczen
skrecanych (obejmy dwusrubowe). Koncowki przewodéw przed podtgczeniem z
elementami stalowymi ocynkowac lub stosowac¢ podktadki bimetaliczne. Potgczenia te
powinny by¢ widoczne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci
napiecia dotykowego bezpiecznego,

z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowo-prgdowych oraz
potgczenia wyréwnawcze.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolaciji.
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Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej urzadzen na dachu przewidziano maszt o wysokosci 2,0m na
podstawie betonowej. Maszt nalezy potgczy¢ z metalowym opierzeniem attyki za pomocag
drutu stalowego ocynkowanego uktadanego na uchwytach betonowych. Do opierzenia attyki
nalezy rowniez przytgczy¢ metalowe stupy konstrukcyjne petnigce funkcje przewodow
odprowadzajgcych. Pofgczenia ze stupami wykonaé jako spawane (min. dtugo$¢ spawu
5mm) i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.3 Obliczenia techniczne
Bilans mocy, dobor zabezpieczen, kabli i przewodow.
i Moc . : Moc
Lp. Wyszczegdlnienie Zainstal. Wspotcz. oblicz. zapotrnz:bowa
grupy odbiornikow
Pi Pz
Kz cosu tgu
kw kW
1 2 3 4 5 6 7
Tablica RG_
1. Rozdzielnica Rt 3,95 0,9 3,56
2. Rozdzielnica Rmpk 7,54 0,9 6,79
3. ﬁﬁ%g?;;';‘cﬁew”e"zne 2,26 0.7 1,58
4. Centrala wentylacyjna 10 0,5 5
5. Rolety 1,5 0,3 0,45
6. Oswietlenie 0,02 1 0,02
7. Gniazda wtyczkowe 1f 0,3 0,5 0,15
8. Jednostka klimatyzaciji 0,1 0,5 0,05
Razem 25,25 17,38
i Moc . . Moc
Lp. Wyszczegdlnienie Zainstal. Wspotcz. oblicz. zapot;z:bowa
grupy odbiornikéw
Pi Pz
Kz cosu tgu
kw kW
1 2 3 4 5 6 7
Tablica Rt
1. Szafa Rack 1 1 1
2. Centrala alarmowa 0,3 1 0,3
3. CCTV 0,55 1 0,55
4. RCP 0,1 1 0,1
5. UPS 2 1 2
Razem 3,95 3,95




Moc
Lp. Wyszczegdlnienie 2 aw\(;fal Wspotcz. oblicz. zapotrzebowa
) na
grupy odbiornikéw
Pi Pz
Kz cosu tgu
kw kw
1 2 3 4 5 6 7
Tablica Rmpk
1. Oswietlenie 0,24 1 0,24
2. Gniazda wtyczkowe 1f 2,4 0,5 1,2
3. Punkty PEL2 0,6 0,7 0,42
4. Grzejnik elektryczny 2,5 0,7 1,75
5. Podgrzewacz wody 1,5 0,7 1,05
Gniazdo zaplecze - czajnik i
6. kuchenka 3 0.5 15
7. Suszarka elektryczna do rgk 4,6 0,3 1,38
Razem 14,84 7,54
Moc Moc
Lp. Wyszczegolnienie Zainstal Wspotcz. oblicz. zapotrzebowa
) na
grupy odbiornikéw
Pi Pz
Kz cosu tgu
kW kW
1 2 3 4 5 6 7
PS
1. Szafa Rack 1 1 1
2. Centrala alarmowa 0,3 1 0,3
3. CCTV 0,55 1 0,55
4. RCP 0,1 1 0,1
Razem 1,95 1,95

1. Zestawienie mocy przytgczeniowej i zapotrzebowanej oraz dob6r zabezpieczen dla poszczegdlnych

rozdzielnic
Suma mocy
Charakter odbioru llosé¢ zapotrzebowanej IB [A] In [A]
(kW]

Rozdzielnica RG
ZKP - RG 1 17,38 27 40
RG - Rmpk 1 7,54 11,7 25
RG - Rt 1 3,95 3,95 25
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2. Dobor przekroju przewoddw i koordynacja zabezpieczen
Typi .
Charakter .| Sposob 1,45 x N
odbioru IBIA] | In[A] prkzaebklgq dozenia | ZIAL [ 12A] | 2 Al IB<In<Iz | 12<1,45*1z
Rozdzielnica RG
. A2,52.C2 .
ZKP-RG | 27 40 | YKKzo 13 50. | 4558 | 64 | 66,1 | SPEMION | oainiony
5x10 y
D1-1,06
YDYzo | A% 52-C1 spetnion
RG - Rmpk 11,7 25 5 kol.3, 52- | 33,92 40 49,2 spetniony
X6 y
D1-1,06
. A2, 52-C1 .
RG-Rt | 395 | 25 | DY |koi3,52-|33,92| 40 | 49,2 | PO | speiniony
D1-1,08 y
3. Warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Typ i s Zs =
Elementy . R dtugosé | Zs xla<
przekroj X [Q/km] o RIQ] | X[Q] | Z[Q] |1,25*Z
uktadu kabla [Q/km] linii [m] [Q] Uo
Klatka 1
ZKP-RG | "£12° | 185 | 00969 18 0,067 | 0,003 | 0,067 | 0,084 |spetniony
RG-Rmpk | Y2'Z° | 3,08 | 0,1030 10 0,128 | 0,003 | 0,128 | 0,16 |spetniony
Gniazdo YDYzo :
230V 3x2.5 7,4 0,111 15 0,35 | 0,003 | 0,35 | 0,438 | spetniony
4. Obliczenia spadkéw napie¢
Przekréj s Moc
Elementy uktadu Typ Kabla zapotrzebowana | dtugos¢ linii [m] AU%
[mm2] [KW]
Klatka 1
Linia kablowa Tr -
ZK
ZKP - RG YKY 10 17,38 18 0,36%
RG - Rmpk YDY 6 7,54 10 0,15%
Gniazdo YDY 2,5 2 15 0,84%
Suma spadkoéw napie¢ od ZKP 1,35%

Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ bezposrednim pomiarem.
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5.4 Opis techniczny instalacji teletechnicznych

Podstawy opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany
- podktady budowlane w skali 1:50

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,
- system kontroli dostepu KD,

- system telewizji dozorowej CCTV,

- okablowanie strukturalne OS,

- szafe rack

System sygnalizacji wlamania i napadu

Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiIN,
ktorego zadaniem bedzie wykrycie zdarzen polegajacych na wtargnieciu intruza do
pomieszczen chronionych. Stopien zabezpieczenia 2 wedtug PN-EN 50131-1. Wykrycie
takiego zdarzenia spowoduje uruchomienie sygnalizacji  akustyczno optycznej oraz
wyswietlenie informacji o miejscu powstania alarmu na klawiaturze systemowej oraz
powiadomienie wskazanej osoby lub firmy zajmujgcej sie ochrong obiektu.

Podstawowg czescig systemu bedzie jednostka centralna INTEGRA 32. Centrala
umieszczona zostanie w pomieszczeniu pomocniczym. Bedzie ona realizowata funkcje linii
dozorowych oraz wyjs¢ wykonawczych. Moduty systemu niezbedne do realizacji danego
projektu dotgczone sg do jednostki centralnej za pomocg magistrali transmisyjnej.
Zazbrajanie i rozbrajanie systemu nastepuje poprzez manipulator zlokalizowany w korytarzu
przy wejsciu gtdwnym. Montaz klawiatur na wysoko$ci ok. 1,4m.

Jak elementy detekcyjne zaprojektowano czujki magnetyczne montowane na
wybranych drzwiach oraz czujki ruchu typu PIR wewnatrz pomieszczen. Wystgpienie alarmu
wlamaniowego spowoduje zasygnalizowanie alarmu poprzez centrale SSWIN oraz
sygnalizator zewnetrzny. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny umozliwiajgcy
przekazywanie alarmoéw i raportdw za pomocg linii telefonicznej. Zastosowane elementy
systemu sygnalizacji wkamania i napadu posiadajg zabezpieczenia przeciwsabotazowe.

Rozmieszczenie elementdéw przedstawiono na rzucie budynku rys. IE.01. Schemat
instalacji przedstawiono na rysunku |IE.02.

Obwody zasilajgce instalacje SSWIN bedg rezerwowane poprzez UPS zabudowany w
szafie BD — w zakresie wykonawcy prac elektrycznych.

System kontroli dostepu

Systemem kontroli dostepu objete bedg wybrane przejscia oraz wejscia do
pomieszczen oznaczone na rysunku |IE.O01.

Zastosowany system umozliwia integracje systemu kontroli dostepu poprzez system
zintegrowanego zarzgdzania przedsiebiorstwem Accard firmy Vemco.

W sktad systemu kontroli dostepu wchodzg: czytniki kart, kontrolery, zamki
elektromagnetyczne, czujki magnetyczne, okablowanie, przyciski ewakuacyjne.

W drzwiach oddzielajgcych chronione pomieszczenie zainstalowane zostang czujniki
magnetyczne otwarcia drzwi w celu sygnalizaciji i rejestracji tych zdarzen. Zadaniem czujnika
magnetycznego podczas zamykania drzwi jest poinformowanie uzytkownika o tym, ze drzwi
nie zostaty zamkniete. Aby unikng¢ fatszywych alarméw zwigzanych z sygnalizacjg otwarcia
drzwi nalezy wyposazy¢ je w mechanizmy samozamykacza. Wejscie do pomieszczenia
nastepuje po zblizeniu karty kontroli dostepu do czytnika, co powoduje zwolnienie
elektrozaczepu (elektrozwory) i pozwala na otwarcie drzwi.
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Schemat instalacji przedstawiono na rysunku IE.02.
Obwody zasilajgce instalacje KD bedg rezerwowane poprzez UPS zabudowany w
szafie BD — w zakresie wykonawcy prac elektrycznych.

System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie przewiduje sie instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na
urzgdzeniach IP. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie stref
w celu ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom.

Proponuje sie system oparty o kamery IP wysokiej rozdzielczo$ci oraz stacje
rejestrujgcg. W systemie przewidziano rejestracje obrazow na stacji cyfrowej wyposazonej w
dyski twarde o pojemnosci 8TB (2x4TB). Stacja przeznaczona jest do obstugi wszystkich
kamer.

Szacowana pojemnos¢ przestrzeni dyskowej 8 TB przewiduje zapis obrazu o
rozdzielczosci 1080p, z predkoscig 5 klatek/s, przez 30 dni, catg dobe. Elementy systemu
telewizji zamontowane zostang w szafie rackowej BD w pomieszczeniu pomocniczym.
Dostawa szafy w zakresie wykonawcy okablowania strukturalnego.

Dostep do rejestrowanych obrazéw bedzie mozliwy poprzez jednostki rejestrujgce po
podtgczeniu monitora.

Wszystkie kamery podtgczone zostang do jednostki rejestrujgcej poprzez witch 8-
portowy PoE za pomoca wydzielonej lokalnej sieci komputerowej (LAN).

Schemat instalacji przedstawiono na rysunku IE.03.

Obwody zasilajgce instalacje CCTV bedag rezerwowane poprzez UPS zabudowany w
szafie BD — w zakresie wykonawcy prac elektrycznych.

Okablowanie strukturalne i telefoniczne

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajgcy
warstwe fizyczng dla przesylu wszystkich aplikacji niskoprgdowych w obrebie budynku.
Przewiduje sie budowe sieci w kat.6 realizowanej na kablach ekranowanych U/FTP oraz
osprzecie kat.6 prowadzonych w korytkach kablowych i rurkach.

Wykonanie systemu zgodnie z normami:

ANSI/TIA/EIA-568-B.2—-1: June 2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum 1. Transmission Performance Specifications for 4—pair 100 ohm Category 6
Cabling.

ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 Information technology. Generic cabling for
customer premises.

EN 50173-1 Second Edition November 2002 Information technology. Generic cabling
systems Part 1: General requirments and office areas.

W obiekcie przewiduje sie lokalizacje jednego punktu dystrybucyjnego BD wykonanego,
jako szafa wolnostojgca 1000x600 o wysokosci montazowej 42U, zlokalizowana w pom.
pomocniczym. Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi przednie przezroczyste ze szkia
hartowanego z zamkiem patentowym, zdejmowane ostony boczne i tylne, pofki state, listwy
zasilajgco. Szafe wyposazy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku IE.03.

W budynku projektuje sie instalacje wykonang przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH.
W pomieszczeniach wskazanych na planach nalezy zainstalowaé zestawy gniazd
komputerowych typu:

A7 zestaw w listwie 4xRJ45 (montaz na meblu, listwy w zakresie wykonawcy prac
elektrycznych);

,B” zestaw montowany na Scianie 2xRJ45 (wykonanie puszek oraz dostawa ramek do
osprzetu w zakresie wykonawcy prac elektrycznych);

,C” gniazdo montowane na $cianie 1xRJ45

,K” gniazdo montowane w przestrzeni sufitowej 1xRJ45

Pofgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Podtgczenie, uruchomienie oraz eksploatacja urzgdzeh zgodnie z DTR producenta.
Montaz i programowanie systemu powinno zostaC przeprowadzone przez osobe
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z udokumentowanym przeszkoleniem w tym zakresie, co jest warunkiem udzielenia przez
producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Rejestracja czasu pracy

W budynku przewidziano system rejestracji czasu pracy umozliwiajgcy integracje
poprzez system zarzgdzania przedsiebiorstwem Accard firmy Vemco. W korytarzu budynku
nalezy zabudowac terminal rejestracji danych IT-31.

Studnia kablowa i kanalizacja teletechniczna

Dla budynkéw nalezy wykona¢ studnie kablowg SKO (wykonanie ciezkie). Lokalizacje
studni oraz jej typ ustali¢ dla kazdej lokalizacji indywidualnie. Od studni do budynku nalezy
wykonac kanalizacje teletechniczng rurami DVR110. Rury wprowadzi¢ do budynku przez
ptyte fundamentows.
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5.5

Zestawienie materialéw

Instalacja SSWIN

Central alarmowa Integra32

SATEL lub
rdwnowazne

szt.

Modut komunikacyjny ETHM-1 Plus

SATEL lub
rdwnowazne

szt.

klawiatura kodowa INT-KLCDL-GR

SATEL lub
rdwnowazne

szt.

Dualna czujka podczerwieni

SATEL lub
rbwnowazne

szt.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4003
R

SATEL lub
rdwnowazne

szt.

metalowa obudowa natynkowa OMI-3

szt.

Magistrala systemu przewéd CAB 75 TP

Tele-Fonika

mb.

20

Przewdd przewdd typ YTDY 6x0,5

Tele-Fonika

mb.

75

O O[N] O

Przewdd typ YTKSY 3x2x0,8

Tele-Fonika

mb.

10

Instalacja KD

Katra kontroli dostepu obstugujgca 2 przejscia SMART-
202, wspoétpracujgca z ACCARD+

Vemco

szt.

Katra kontroli dostepu obstugujgca 2 przejscia SMART-
202 z modutem rozszerzen kontrolera o dwa czytnik
VDCe, wspoétpracujgca z ACCARD+

Vemco

szt.

Czytnik « Czyta karty iCLASS

* Czyta karty iCLASS SE

» Czyta karty iCLASS SR

» Czyta karty SEOS

» Czyta karty SIO (Secure Identity Object)

» Czyta numer seryjny 32-bitowej karty Mifare.

* Zmienne 64-bitowe klucze szyfrujgce do obustronnej
autentykaciji.

» Komunikacja pomiedzy kartg a czytnikiem jest
szyfrowana.

» Zaawansowane zarzgdzanie kluczami szyfrujgcymi
redukujace mozliwos¢ zduplikowania karty.

iClass R10

szt.

Przycisk wyjscia ewakuacyjnego FP2GR

CQR

szt.

elektrorygiel rewersyjny z czujnikiem 37RR

EffEff

szt.

elektrorygiel z czujnikiem

EffEff

szt.

metalowa obudowa natynkowa OMI-3

szt.

Al A -

Przewdd przewdd typ YTDY 10x0,5

Tele-Fonika

mb.

30

O|O(N|®| O |

Przewdd przewdd typ YTDY 6x0,5

Tele-Fonika

mb.

60

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Kamera dzien/noc, kompaktowa mini z koputa z ptaska
powierzchnig do uzytku w pomieszczeniach.
Wbudowane oswietlenie IR i WDR - Forensic Capture.
Wiele indywidualnie konfigurowalnych strumieni H.264 i
Motion JPEG; maksymalna rozdzielczo$¢ HDTV 1080p
przy 30 fps.Gniazdo na karty pamieci do opcjonalnego
lokalnego przechowywania wideo. Wykrywanie ruchu
wideo i aktywny alarm sabotazowy. Zasilanie przez
Ethernet.

szt.

PoE + zarzadzalny przetgcznik sieci Gigabit,
zoptymalizowany dla produktéw sieciowych . 2 porty
uplink SFP / RJ45 i 8 portéw PoE + o mocy 250 W.
Wbudowany serwer DCHP do konfiguracji kamery typu
plug-and-play. tatwa konfiguracja systemu do
efektywnej instalacji produktéw sieciowych.

szt.

Stacja robocza rejestratora Axis Camera Station S1016
przetestowana i zatwierdzona z produktami AXIS.
Zainstalowano oprogramowanie AXIS Camera Station
ze wstepnie skonfigurowanymi ustawieniami AXIS

szt.




Camera Station i wszystkimi innymi niezbednymi
programami, np. Windows 10loT. Obejmuje licencje na
16 kanatéw, trzyletnig gwarancije na sprzet i ustuge
wymiany sprzetu na miejscu. Zawiera miedzynarodowg
klawiature i mysz.

4 Przewdd sieci ethernet U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH mb. 40
Instalacja RCP

1 IT31 — terminal rejestracji danych szt. 1
Instalacja teletechniczna
Szafa wolnostojgca 19" 600x1000x42U, wyposazenie:
1x lampa oswietleniowa,

1 1x panel rozdz. 12SC,1x panel rozdz. 50xRJ45 kat.3, szt 1
2x panel rozdz. 24xRJ45 kat.6, 4x wieszak kabli '
krosowych,

, 1x panel wentylatoroéw, 1x listwa zasilajgca
Ruter 24 portowy Gigabit, 2 porty uplink SFP / RJ45 i 24

2 portéw PoE np. Cisco SG250X-24P 24-Port Gigabit Cisco szt. 1
PoE Smart Switch with 10G Uplinks

3 Ruter wi-fi zasilany POE montaz sufitowy np. TP-LINK szt 1
EAP115 '

4 Przewdd teletechniczny U/FTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH Tele-Fonika mb. 120

5 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w Legrand lub Kol 1
puszce podtynkowej 2xRJ45 kat.6 rownowazne Pl

6 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w Legrand lub Kol 4
puszce podtynkowej 1xRJ45 kat.6 réwnowazne Pl

7 Zestaw gniazd stanowiskowych PEL montowanych w Legrand lub Kol 1
puszce natynkowej 1xRJ45 kat.6 réwnowazne Pl

8 Panel krosowy SC-SC - 2,0m szt. 12

9 Kabel potaczeniowy RJ45-RJ45, kat.6 FTP LSOH - szt 10
1,0m, kolor zotty '

10 Kabel potaczeniowy RJ45-RJ45, kat.6 FTP LSOH - szt 5
1,5m, kolor zotty '

11 | Modut SFP, 1000Base-LX (2 porty) szt. 6

45
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Dokumentacja powykonawcza i pomiary

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych;

- 0znaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych;

- lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi;

-certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania
bezposrednio Inwestorowi;

- raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powy-
konawczej i przekazac¢ Inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (doku-

mentacji powykonawczej) nalezy przekazac¢ producentowi okablowania w celu udzielenia In-
westorowi bezptatnej gwaranciji.

opracowanie
mgr inz. arch. Jacek Butat
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Punkt Nadzoru Ruchu Wielkos¢ S

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwnd

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtdéd Qc .« dla kazdej strefy
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

12) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

13) Urzadzenia pomocnicze

14) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U; wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?*K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,18 0,20 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,13 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?*K] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1x2,2 1,50 1,70 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?K] Wsp. g \[/\\//\;I;rﬁg).?g] WT 2017 ™ g
0z Nie
1 Okno zewnetrzne 0.5%x0.5 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy
0z Nie
2 Okno zewnetrzne 0.9x1.5 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

- 2
wspotczynniku U >= 0.9 [W/m?+K] Ao =2,95m
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A = 37 80m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych z ’
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15'Az + 0,03'Aw = 5,67m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc freimin[W/m?K]

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Mayj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,73

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegréd: PG 1

Miesigc freimin[WW/m?K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien
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Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegodlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol UZ[VP\</;§m fRs‘zE\év)/](m fRs‘>fR52‘f‘E*)][W/ M| Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,729 Spetniony
2 Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,13 0,983 0,983 > 0,844 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 37,8 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 100,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 6237000| J/K
Stata czasowa budynku T 40,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,fim 1,3 -

- an 3,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nan KWh/m-c

Miesigc I Il 1] v \Y VI Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -1,8| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 70| 22| -0,
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672| T44| T20| T744| 720| 744| T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu »=102+H*(6:- 386| 384| 337| 221| 137 60 33 31| 123| 254| 336| 392
0e)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qu,=10%H,,+(0- 0,00| 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00
0iy2)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qn+QHzy 386| 384| 337| 221| 137 60 33 31| 123| 254| 336| 392
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 28| 38| 62| 102| 129| 153| 149| 120| 85| 52| 29| 24
nastonecznienia Qso, kKWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qini*10°+Asetr, 2812 | 2540 2812 | 2722| 2812 | 2722 | 2812| 2812 | 2722| 2812| 2722 | 2812
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi1 =Quar+ Qi KWhH/M-c 2840| 2578 | 2874 | 2823 | 2941 | 2874 | 2962 | 2933 | 2807 | 2865| 2750 | 2837
YH=Qu,gn/ Qe 452| 412| 5,23| 7,86(13,24|29,24|54,88|57,74|14,06| 6,94| 5,03| 4,45
YHA 4,32| 4,32| 4,68 6,54|10,55| 0,00 0,00| 0,00({10,50| 5,99| 4,74| 4,48
YH2 448| 4,68| 6,54(10,55|21,24| 0,00/ 0,00| 0,00(35,90|10,50| 5,99| 4,74
frim 0,00| 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00
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Wspoiczynnik wykorzystania 022| 0,24| 0,19| 0,13| 0,08| 0,03| 0,02| 0,02| 0,07| 0,14| 020| 0,22
zyskow ciepta, 1n,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunan=Qui - 1,83| 2.48| 096| 0,15 0,01| 0,00 0,00| 0,00/ 0,01| 027| 1,10| 1,96
NH.gn*Qh.gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qunan), KWh/rok 8,8

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0, éaHp:)trzebowanle na cieplo
strefy :
- m? m?® °C kWh/rok
1 Strefa O1 37,80 102,00 20,0 8,78
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu ns [kKWh/rok] 8,78

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qwndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c. 4,19 kJ/(kg+K)
Gestosc¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 37,80 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm?®/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,d 338,19 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu 02

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Oint.c 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 43| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 60,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 709500 | J/K
Stata czasowa budynku T 459| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (11 Z)C’ 12| -
- ac 4.1 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyaq Hiraqi 3,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hz 0,0 W/K
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hee 1,3 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qcnan KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v \Y VI Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 0,2| 18| 2,71 83| 13,0 16,8 18,3| 18,4| 13,5 70| 22| -01
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zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcu tn, h 744\ 672 744 T20| 744| 720| 744\ 7T44| T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc=102H+(0:- 44 44 39 25 16 7 4 4 14 29 38 45
0¢)etn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi Qe.,=10H,*(0- 0,00/ 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00f 0,00f 0,00
0iyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qcn=Qc+Qczy 44 44 39 25 16 7 4 4 14 29 38 45
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs., kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint* 102 Asetrn 192| 173| 192| 186| 192| 186| 192| 192| 186| 192| 186| 192
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qo 7= Quort Qs KWhH/M-c 192| 173| 192| 186| 192| 186| 192| 192| 186| 192| 186| 192
Yr=Qc gn/ Qg int 2,52| 2,33| 2,82| 3,82| 546| 8,34(10,54|10,72| 5,72| 3,53| 2,75| 2,49
1lye 1 0,40| 0,39| 0,31| 0,22 0,15 0,11| 0,09, 0,09 0,13| 0,23| 0,32| 0,38
1lyca 0,41 0,41| 0,39| 0,31 0,22| 0,15 0,11| 0,13| 0,23| 0,32| 0,38| 0,40
fem 1,00 1,00| 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00{ 1,00{ 1,00 1,00| 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 99| 98| 0,99| 1,00{ 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00| 1,00 1,00| 099| 0,99
zyskéw ciepta, ncgn
Miesigczne zapotrzebowanie | 415 91100 2| 124,5|137,3| 156,8| 163,4| 173,7| 174,0| 153,3| 137,8| 119,0| 116,0
na energie Qcnan=Qc,gn -

6 9 3 5 2 9 3 5 0 4 3 6
T]C,gn'QC,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qcna=2(Qc na,n), KWh/rok 1673,5
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes$¢ budynku
Nazwa zrodia Nowe zrédto ogrzewania
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
C . Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna
Wspétczynnik Wi 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 8,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nue

0,91
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Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu Nug

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nw s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nt

0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e

1,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe Zrédto cieptej wody

Nr Zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw g 338,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nwg

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwe 1,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

Cze$¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto chtodzenia

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qcng 1673,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem
czynnika (VRV, VRF), ...
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Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 4,10 -
Wybrany wariant regulaciji System bezposredni

Sprawnos$¢ regulacji nce 1,00 -
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF

Sprawnos¢ przesytu neq 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji nes

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 3,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomce 1,00 kWh/rok
10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes$¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta
Nr zrédia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wy 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E, ;v 81,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 37,80 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom% - kWh/rok
11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxn QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 8,78 9,75 32,24
Suma 8,78 9,75 32,24
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédta Nazwa zrodta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
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1 Nowe Zrddto cieptej wody 338,19 518,05 1557,16
Suma 338,19 518,05 1557,16
Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu. Q. QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto swiatta - 81,00 243,00

Suma - 81,00 243,00

Chtodzenie

Nr Zrédta Nazwa zrédta Quec Qxkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio chtodzenia 1673,46 [429,64 1291,93

Suma 1673,46 429,64 1291,93

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 53,45 kWh/(mZ2srok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxx+Quw+Qx+QkctEeipom) / As 27,55 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qpw+Qp +Qpc 3124,32 kWh/rok

Roczny wskaznik _obliczeniowy ;apotrzebowa_nia_na n_ieodnawialna energie_ pierv!otna 82,65 KWh/(mZerok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qg/As

Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 37,80 m?2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 4,30 m?2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 65,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowej

Stigzt;::il: maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP: 284 KWh/(m 2rok)

OCéZV?IiSet![TZ\I’,]viZ maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWh/(m 2rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obiczenious zapolisbovaris budyku s ecdaviana e lterss | wnminon

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPrmax KWh/(m 2erok) Uwagi

136,20 < 167,84

Warunek spetniony
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12)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [KWh/{m?*-rok)]

! Ocemany budynak

i 50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50
T
Wymagana dla noweqo budynku
Nazwa Spetiony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrdd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPnmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

13) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 15,00
Przygotowanie cieptej wody 15,00
Chtod 2,00
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14) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-
budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku omawianego budynku zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:
System elektryczny konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele
grzewcze jest energia elektryczna;
System hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) — rozwigzanie jak w systemie
konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowania c.w.u. z energii uzyskanej z kolektorow
stonecznych ( zatozono, ze energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40%
zapotrzebowania na energie potrzebng na przygotowanie c.w.u.).

Dla rozpatrywanego budynku czas zwrotu kosztow inwestycyjnych na wykonanie instalacji kolektorow

stonecznych do przygotowania c.w.u. przekracza okres zywotnosci tego systemu.

W zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o budowie systemu elektrycznego konwencjonalnego.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Butat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47/85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0028.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0028-8YAE-162A-7289-969D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Adam Btaszczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/39/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; WP-0780.

Cztonek czynny od: 01-07-2010 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0780-44Y1-Y1Y6-89YC-F69Y

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD WQJ EWODZKI .
w Poznaniu
Wydziat Gospodarkt Przestrzennej
Al. Niepodiegto$ci 18
60-967 Poznan

Nr 8§3/PW/94 Poznasi, dnia 18.02.1994r.

DECYZJA O STWIERDZEN PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.?2, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 7,
§ 13 ust.1 pkt.Z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wel 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr
8.,p0oz .46 ) stwierdza sig, Ze:

Pan Jan DR ZEWIECKI
mgr inZz. budownictwa

uradzony 20 Tistopada 1963r. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkce]d

progJj.e k tanta

w specjalnodci konstrukcylno - budowlanse]
w zakresie konstrukeji budowlanych

Pan Jan DR ZEWIECKII
Jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukey~
Jno =~ budowlanyeh oraz dinnych budowli, z wytaczeniem 14—
nii, weztdéw i stacji kolejowych,drdég i nawierzchni lotni-
skowych , mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnyeh, )

Z/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektoni-
cznych budynkdéw inwentarskich i gespedarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych dinnyeh budynkéw oraz sporzadza-—
nia planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reali-
zacjg tych budynkdéw,

3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyJnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
ohiektdw hudowlanych w budownictwie Jednorodzinnym, za-
graodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m
szesgé, w zakresie konstrukcji budowlanych., -——-—————-————-

Jerzy{Gladysiak
ktory Wydzialu




® POLSKA
I Z B A

’%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze weryfikacyjnym:

WEKP-T11-H5U-P45 *

Pan Jan Drzewiecki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0846/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 1a/12, 60-833 Poznar

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

lerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Lezan L e
’ Poznan g, 29,01, 585

r.
r ‘"1
(pieczed)
Nr 2/85/.?'&
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania - zawodowego
do pelnienio. samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie
4 ust. 2, {; 6 U.-T‘t--’j’ § 7
Na podstawie § ... . .. 1§13 ust. 1 pkt. . ,2, i = rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnic 20 lutego 1975 v, w sprawie samedzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie;

Obywatel{4ed e Jderzy . ZIELONACKT . . ..
limie i nazwisko)
doktor nauk technicznych
magister iniynier oudownictwa lgdowego

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(d) dnia ’Hmarca B 1945 W Poznanlu

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgee do wykonywanic samedzielnych funkeji

projektanta

frodzaj funkeji)
. . konstrukcyjno = budowlane]
w specjalnoscei e i el e

(rodzaj specjalnosci techniczno- budowlanej}

w zakresie ... ... KODSLIUXK




® POLSKA
I Z B A

’%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze weryfikacyjnym:

WEKP-TEB-UBQ-EGM *

Pan Jerzy Zielonacki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5892/01

adres zamieszkania ul. Okopowa 12, 61-357 Poznan

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AA-GRE-E7E *

Pan Tomasz Klitkowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0226/15

adres zamieszkania ul. Korfantego 16, 61-407 Poznart

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-25 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XCS-Y7U-LSE *

Pan Jerzy Piela o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3888/01

adres zamieszkania ul. Dgbréwki 13/13, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JYW-EKIJ-KKY *

Pan Maciej Pawet Niewiada o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0293/11

adres zamieszkania ul. Pana Kleksa 7, 60-193 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POZNANSKI

Nruprawn, 33/PW/97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podsiawic art. 12 ust, I, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2. art. 14 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 pkt. 113 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) w zwiazku z §3 vst. 1, §4 ust. 21 §9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownijelwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, ze

pan Kazimierz STEFANIAK

-

doktor nauk technicznych
inzynicr elekiryk

syn Edmunda i Lucji
urodzony 1 marca 1940r. w Pniewach

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna. w zwinzku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1w spegjalnoei msnlaqgnq
w zakresic sieci, instalacji 1 urzadzen elckirycznych i elckiroenergetycznych

Pan Kazimierz Stefaniak

jest uprawniony do:

- projektowania, sprawdzania projeklow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrvczaych i elektro-
energelyczaych,

.~ sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa i robotami budowlanymi,

- kierowania wyiwarzaniem konstrukeyjaych elemenron budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementdw,

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

— ‘wykenywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci. instalacji i urzadzei elektrycz-
nycl i elckiroenergetycznych.

wak

A arch, Andrzej .

vrektor Wydzialu
Gospodarki Przestrzenne;j

Glowny Architekt Wojewbdzki
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacylnym:

WKP-ZG8-761-AFP *

Pan Kazimierz Stefaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4751/01

adres zamieszkania ul. tozowa 34/139, 61-467 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Whadzimierz Draber, Praewodniczgey Okregowej Rady Wiglkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowatne pod w2gledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryflkacje poprawnosd danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina sprawdzl€ za pomocy numeru weryfikacyjnege zadwiadezenia na
stronde Polskiej kzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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