Zatacznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

Przedmiotem zamoéwienia jest badanie i ocena standardéw jakosci w komunikacji
miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach
komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumien miedzygminnych

I. Preambuta:

Badania jakosci komunikacji miejskiej w Poznaniu oceniajg spetnianie standardéw jakosci
$wiadczonych przez Operatdéw ustug, wg kryteriow standardow przyjetego wzorca jakosci w zakresie
stanu przystankéw komunikacyjnych i dworcow oraz w zakresie stanu taboru.

II. Ogolne zasady przeprowadzania kontroli:

1. Kontrole winny by¢ przeprowadzane bez uprzedniego powiadamiania Operatora i bez
koniecznosci udziatu jego przedstawicieli.
2. Podczas kontroli dokonuje sie sprawdzenia:
1) stanu przystankdw komunikacyjnych: tramwajowych, autobusowych oraz dworcéw
(w odrebnym ujeciu stanu wiat),
2) stanu taboru obstugujacego linie komunikacyjne,
3) sprawnosci technicznej kasownikéw biletéw papierowych, kasownikdw PEKA oraz mobilnych
automatow biletowych,
4) naruszen zdefiniowanych standardow ustug przewozowych.

3. Kontrola winna by¢ w petni udokumentowana w zaleznosci od badanego wskaznika jakosci KPI
(ang. Key Performance Indicators) - zgodnie z zapisami rozdz. III OPZ; dokumentacja dotyczy:
daty i godziny kontroli, nazwy rejonu Miasta Poznania (Zatgcznik nr la do OPZ), nazwy gminy,
nazwy i nr przystanku, nazwy zajezdni, nr linii komunikacyjnej, nr bocznego pojazdu, oceny
poszczegdlnych elementdw skltadowych wzoréow wskaznikow KPI, wiasciwej dokumentaciji
fotograficznej, itp.).

4, Wyniki kontroli w postaci sprawozdania miesiecznego w wersji papierowej, Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu najpdzniej do trzynastego dnia miesigca nastepnego.

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych czynnosci tj. 0sob - pracownikow, ktorzy realizujg ustuge:

- opracowania wynikéw badan/kontroli,
- przygotowania raportu z wynikow badan/kontroli.

III. Wskazniki jakosci KPI (ang. Key Performance Indicators) — modelu
wskaznikowego wzorca jakosci komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla
kontrolowanych parametrow:

1. Stan przystankéw tramwajowych i autobusowych oraz dworcow
autobusowych:
1) Infrastruktura tramwajowa
A. przystanki tramwajowe — zakres i walidacja oceny:
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wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno-drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacii:
e wyposazenie informacyjno-drogowe:
0 pkt. - brak symbolu przystankowego,
0,25 pkt. - porysowany lub uszkodzony (ale czytelny) symbol przystankowy, brak
numerdw linii komunikacyjnej, brak lub uszkodzona nazwa przystanku,
0,5 pkt. - bez zastrzezen,
e aktualnos¢ i czytelno$¢ informacji (rozktadow jazdy, skréconej informacji o taryfie
optat):
0 pkt. - brak lub catkowita nieczytelno$¢ rozktadu jazdy i taryfy optat, nieaktualna
taryfa optat,
0,25 pkt. - porysowany lub lekko uszkodzony (ale czytelny) rozktad jazdy i taryfa
opfat,
0,5 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno-drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji oblicza sie wg wzoru:

S
Wy, = —-100%
T

gazie:
WTw — wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno-drogowego oraz

aktualnosci i czytelnosci informacji,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdlinych przystankéw tramwajowych
w odniesieniu do wyposazenia,

n - iloé¢ ocenianych przystankéw tramwajowych w odniesieniu do wyposazenia.

wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych (nie dotyczy wiat
przystankowych):

0 pkt. - stan techniczny urzadzen zagrazajgcy bezpieczenstwu pasazerow, tj. wystajgce
elementy konstrukgji przystanku, stupek ze znakiem D-17 (tramwajowy) bez kosza lub
przekrzywiony; ztamane lub wyrwane tawki (o ile fawki sg na wyposazeniu przystanku),

0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. niedokrecone kosze, ruchome tawki, pochylony
stupek ze znakiem D-17 (tramwajowy),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
Wree = —+ 100%
T

gazie:
WTst — wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdlinych przystankéw tramwajowych
w odniesieniu do stanu technicznego,
n - iloS¢ ocenianych przystankéw tramwajowych w odniesieniu do stanu technicznego.
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c) wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku (nie dotyczy wiat przystankowych):

0 pkt. — nieuprzatnieta platforma przystankowa, tj. zasmiecony pojemnik na odpady
(za wyjatkiem przypadku podrzucania $mieci z prywatnych posesji), stare Smieci w
obrebie platformy przystankowej wskazujgce na brak ekipy sprzatajgcej, duza ilos¢
niedopatkéw w obrebie platformy przystankowej, opadte liscie oraz inne odpady
(papier, folie, itp.) w torowisku, nieuprzatniety z platformy przystanku $nieg lub 16d (po
ustaniu opadow),

0,5 pkt. - niewielka ilos¢ niedopatkdéw, pojedynczych odpaddéw (papiery, folie, itp.)
w obrebie platformy przystankowej, a takze nieuprzatniety kosz i brak worka na $mieci
w koszu przystankowym,

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku oblicza sie wg wzoru:

S
Wrep = —-100%
T

gdzie:
Wz — wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku,

S - suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegdinych przystankdéw tramwajowych
w odniesieniu do czystosci i porzadku,
n - iloS¢ ocenianych przystankéow tramwajowych w odniesieniu do czystosci i porzadku.

d) wskaznik oceny stanu przystankow tramwajowych oblicza sie wg wzoru:

WTW + WTst + WTcz
WT — 3

B. Wiaty na przystankach tramwajowych — zakres i walidacja oceny

a) Wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych (dotyczy wiaty wraz ze
wszystkimi elementami jej wyposazenia)

0 pkt. - stan techniczny wiaty zagrazajgcy bezpieczenstwu pasazerdw, tj. wystajace
elementy konstrukcji wiaty; ztamane lub wyrwane siedziska (o ile siedziska sg na
wyposazeniu wiaty), wybite szyby, uszkodzona gablota informacji pasazerskiej (o ile jest
na wyposazeniu wiaty),
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0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. ruchome siedziska, brak szyb w wiatach,
porysowane szyby wiaty i gabloty, uszkodzone o$wietlenie wiaty (o ile jest na
wyposazeniu),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
W, = —-100%
mn

gdzie:
ww. _ - . .
Tst wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych,

S - suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegdlnych przystankow tramwajowych

w odniesieniu do stanu technicznego wiat,

n - iloé¢ ocenianych przystankéw tramwajowych w odniesieniu do stanu technicznego
wiat.

b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych:

0 pkt. — bardzo brudna wiata przystankowa (z wytgczeniem dni, w ktorych temperatura
powietrza spada ponizej 0°C),

0,5 pkt. - brudna wiata (np. nie wszystkie powierzchnie sg brudne),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
WY =—-100%
n

gdzie:
W W s ;s . .
Tcz — Wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych,

S - suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegdlnych przystankdéw tramwajowych
w odniesieniu do czystosci wiat,
n - ilo$¢ ocenianych przystankdw tramwajowych w odniesieniu do czystosci wiat.

c) wskaznik oceny stanu wiat na przystankach tramwajowych

_ Wre: + WrZ,

WW
r 2

*Wskaznika stanu _oceny wiat na przystankach tramwajowych nie uwzglednia sie w
0golnym wskazniku stanu przystankdéw.
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W przypadku zastosowania nastepujgcej walidacji oceny dla pkt. A.a) 0 lub 0,25 pkt.;
A.b) lub B.a) 0 lub 0,5 pkt.; A.c) lub B.b) 0 lub 0,5 pkt., Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentacji fotograficznej w postaci minimum 3 zdje¢ dla kazdego
przypadku, przy czym na pierwszym zdjeciu musi by¢ widoczny rozkiad jazdy (celem
okreslenia kierunku badanego przystanku tramwajowego), na drugim zdjeciu - caty
przystanek wraz z platformg i zatokg (celem stwierdzenia ewentualnych uszkodzen
nawierzchni), a na trzecim zdjeciu powinny by¢ ujete stwierdzone uchybienia.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
fotograficznej obejmujgcej zdjecie uszkodzonej lub btednie dziatajgcej tablicy informadji
pasazerskiej (TIP), w tym takze btednie dziatajgcego zegara oraz sprawdzenia
zapowiedzi gtosowych w tablicy i przekazania informacji w przypadku stwierdzenia
usterki (braku odczytu catosci lub fragmentu wyswietlanych informacji o odjazdach).
Informacje ze wskazaniem tresci, ktdéra nie zostata wygtoszona nalezy przestaé
za posrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Zamawiajgcego adresy
e-mail, w ciggu 48 godzin od momentu stwierdzenia nieprawidtowosci.

*Uwaga! Oceny TIP nie ujmuje sie w wyliczeniu wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 1. 1)
A.a).

Warunkiem koniecznym, umozliwiajagcym wykorzystanie przez Zamawiajgcego
sporzadzonej dokumentacji fotograficznej, jest odpowiednia jakos¢ zdje¢ — min. 1600 px
dla dtuzszego boku - niezbedna do wykazania nieprawidtowosci oraz data i godzina na
kazdym zdjeciu.

Kontrole stanu przystankéow tramwajowych nalezy przeprowadzaé: w dni robocze
w godz. 7.00 — 9.00, w soboty i dni $wigteczne w godz. 8.00 — 11.00 (Zmawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany przedziatdw godzinowych kontroli w ciggu roku).

2) Infrastruktura autobusowa — miasto Poznan
A. przystanki autobusowe na obszarze miasta Poznania — zakres i walidacja
oceny:

a) wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji:

e wyposazenie informacyjno — drogowe:
0 pkt. - brak symbolu przystankowego,
0,25 pkt. - porysowany lub uszkodzony (ale czytelny) symbol przystankowy, brak
numerdw linii komunikacyjnej, brak lub uszkodzona nazwa przystanku,
0,5 pkt. - bez zastrzezen,

e aktualnos¢ i czytelnos¢ informacji (rozktadow jazdy, skroconej informacji o taryfie
optat):
0 pkt. - brak lub catkowita nieczytelno$¢ rozktadu jazdy i taryfy optat, nieaktualna
taryfa opfat,
0,25 pkt. - porysowany lub lekko uszkodzony (ale czytelny) rozktad jazdy i taryfa
optat,
0,5 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno - drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji oblicza sie wg wzoru:
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S
Wy, = —- 100%
mn

gdzie:
WAW — wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz

aktualnosci i czytelnosci informacii,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdéinych przystankéw autobusowych
w odniesieniu do wyposazenia,

n - iloS¢ ocenianych przystankéw autobusowych w odniesieniu do wyposazenia.

b) wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych (nie dotyczy wiat
przystankowych):

0 pkt. - stan techniczny urzadzen zagrazajgcy bezpieczenstwu pasazerow: tj. wystajgce
elementy konstrukcji, stupek ze znakiem D-15 (autobusowy) bez kosza Ilub
przekrzywiony; ztamane lub wyrwane tawki (o ile fawki sg na wyposazeniu przystanku),

0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. niedokrecone kosze, ruchome tawki, pochylony
stupek za znakiem D-15 (autobusowy),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
Wyee = —100%
n
gdzie:
WA =+ — wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,

S - suma punktow uzyskanych z ocen poszczegdlnych przystankéw autobusowych
w odniesieniu do stanu technicznego,
n - iloé¢ ocenianych przystankéw autobusowych w odniesieniu do stanu technicznego.

c) wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku (nie dotyczy wiat przystankowych):

0 pkt. — nieuprzatnieta platforma przystankowa, tj. zasmiecony pojemnik na odpady
(za wyjatkiem przypadku podrzucania $mieci z prywatnych posesji), stare S$mieci
w obrebie platformy przystankowej wskazujgce na brak ekipy sprzatajacej, duza ilos¢
niedopatkdow w obrebie platformy przystankowej, nieuprzatniety z platformy przystanku
$nieg lub 16d (po ustaniu opaddw),

0,5 pkt. - niewielka ilos¢ niedopatkéw, pojedynczych odpaddéw (papiery, folie, itp.)
w obrebie platformy przystankowej, a takze nieuprzatniety kosz i brak worka na $mieci
w koszu przystankowym,

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku oblicza sie wg wzoru:
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S
Wiy = —-100%
n

gdzie:
W42 — wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku,

S - suma punktow uzyskanych z ocen poszczegdlnych przystankéw autobusowych
w odniesieniu do czystosci i porzadku,
n - iloé¢ ocenianych przystankdéw autobusowych w odniesieniu do czystosci i porzadku.

d) wskaznik oceny stanu przystankdw autobusowych na obszarze miasta Poznania:

WAW + Wﬂst + WA::Z
WA — 3

B. Wiaty na przystankach autobusowych — zakres i walidacja oceny

a) Wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych (dotyczy wiaty wraz ze
wszystkimi elementami jej wyposazenia)

0 pkt. - stan techniczny wiaty zagrazajgcy bezpieczenstwu pasazerdw, tj. wystajgce
elementy konstrukcji wiaty; ztamane lub wyrwane siedziska (o ile siedziska sg na
wyposazeniu wiaty), wybite szyby, uszkodzona gablota informacji pasazerskiej (o ile jest
na wyposazeniu wiaty),

0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. ruchome siedziska, brak szyb w wiatach,
porysowane szyby wiaty i gabloty, uszkodzone o$wietlenie wiaty (o ile jest na
wyposazeniu),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
Wy, =—-100%
T

gdzie:
Ww _ . . -
A st wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdinych przystankéw autobusowych

w odniesieniu do stanu technicznego wiat,

n - ilos¢ ocenianych przystankéw autobusowych w odniesieniu do stanu technicznego
wiat.

b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych:
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0 pkt. — bardzo brudna wiata przystankowa (z wytaczeniem dni, w ktorych temperatura
powietrza spada ponizej 0°C),

0,5 pkt. - brudna wiata (np. nie wszystkie powierzchnie sg brudne),

1 pkt. - bez zastrzezen.

Wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych oblicza sie wg wzoru:

S
WY =—-100%
n

gdzie:

W:q"gz — wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych,

S - suma punktoéw uzyskanych z ocen poszczegdlnych przystankéw autobusowych
w odniesieniu do czystosci wiat,
n - ilo$¢ ocenianych przystankdw autobusowych w odniesieniu do czystosci wiat.

c) wskaznik oceny stanu wiat na przystankach autobusowych

Ww = WALEt + H’{fllgz
4 2

*Wskaznika stanu oceny wiat na przystankach autobusowych nie uwzglednia sie w
0gdlnym wskazniku stanu przystankdéw.

W przypadku zastosowania nastepujacej walidacji oceny dla pkt. A.a) 0 lub 0,25 pkt.;
A.b) lub B.a) 0 lub 0,5 pkt.; A.c) lub B.b) 0 lub 0,5 pkt., Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentacji fotograficznej w postaci minimum 3 zdje¢ dla kazdego
przypadku, przy czym na pierwszym zdjeciu musi by¢ widoczny rozkiad jazdy (celem
okreslenia kierunku badanego przystanku autobusowego), na drugim zdjeciu - caty
przystanek wraz z platformg i zatokg (celem stwierdzenia ewentualnych uszkodzen
nawierzchni), a na trzecim zdjeciu powinny by¢ ujete stwierdzone uchybienia.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
fotograficznej obejmujgcej zdjecie uszkodzonej lub btednie dziatajgcej tablicy informadcii
pasazerskiej (TIP), w tym takze btednie dzialajgcego zegara oraz sprawdzenia
zapowiedzi gtosowych w tablicy i przekazania informacji w przypadku stwierdzenia
usterki (braku odczytu catosci lub fragmentu wysSwietlanych informacji o odjazdach).
Informacje ze wskazaniem tresci, ktdra nie zostata wygtoszona nalezy przestaé
za posrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Zamawiajacego adresy
e-mail, w ciggu 48 godzin od momentu stwierdzenia nieprawidtowosci.

*Uwaga! Oceny TIP nie ujmuje sie w wyliczeniu wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 1. 2)

A.a).

Warunkiem koniecznym, umozliwiajacym wykorzystanie przez Zamawiajgcego
sporzadzonej dokumentacji fotograficznej, jest odpowiednia jakos¢ zdje¢ - min. 1600 px
dla dtuzszego boku - niezbedna do wykazania nieprawidtowosci oraz data i godzina na
kazdym zdjeciu.
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Kontrole stanu przystankdw autobusowych dla poszczegdlnych rejonéw miasta nalezy
przeprowadza¢ w dni robocze, soboty oraz dni Swigteczne w godzinach okreslonych w
Tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Godziny kontroli dla przystankow autobusowych

Nr Nazwa rejonu Godzina kontroli

rejonu

I Stare Miasto - Centrum 6:00-7:00 oraz 16:00-17:00

II Nowe Miasto - Potudnie | 6:00-8:00

III Nowe Miasto - Potnoc 6:30-8:30

v Wilda 6:30-8:30

\Y Grunwald 7:00-9:00

VI Jezyce 7:00-9:00

VII Stare Miasto 7:30-9:00
(Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany godzin kontroli przystankow dla
danego rejonu).

Mapa z podziatem Miasta Poznania na rejony I — VII znajduje sie w Zatgczniku nr 1a
do niniejszego OPZ. Zestawienie przystankdéw znajduje sie w zatgcznikach nr 1b i 1c do
niniejszego OPZ, a lokalizacja przystankdw znajduje sie na mapach google.

W przypadku bardzo brudnych wiat przystankowych (z wytgczeniem: dni, w ktérych
temperatura powietrza spada ponizej 0°C, oraz innych wskazanych przez
Zamawiajgcego termindw) nalezy informowac o tym Zamawiajgcego w sprawozdaniu za
dany miesigc, wyszczegdlniajgc wszystkie wskazane wiaty przystankowe w osobnej
tabelce pod zestawieniem wynikow czastkowych.

3) przystanki autobusowe na obszarze miasta/gminy, z ktérg Miasto Poznan
zawarto porozumienie miedzygminne — zakres i walidacja oceny:

a) wskaznik oceny stanu rozkfadow jazdy:
0 pkt. - brak rozkfadu jazdy (w tym: rozktad nieaktualny),
0,5 pkt. - uszkodzony/zdewastowany rozkfad jazdy,
1,0 pkt. - bez zastrzezen,

Wskaznik oceny stanu rozktaddw jazdy oblicza sie wg wzoru:

S
W, =--100%
n
gazie:
WGr — wskaznik oceny stanu rozktadow jazdy,

S - suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegolnych przystankéw autobusowych na
terenie miasta/gminy w odniesieniu do umieszczonych rozktadow jazdy,
n - ilos¢ ocenianych przystankow autobusowych w zakresie rozktadéw jazdy;

b) wskaznik oceny stanu informacji o taryfie optat:
0 pkt. - brak taryfy optat (w tym: taryfa nieaktualna),
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0,5 pkt. - uszkodzona/zdewastowana informacja z taryfg opfat,
1,0 pkt. - bez zastrzezen,

Wskaznik oceny stanu informacji o taryfie opfat oblicza sie wg wzoru:

W,, = S 100%
n
gazie:

WGt — wskaznik oceny stanu informacji o taryfie opfat,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdélnych przystankéw autobusowych
na terenie miasta/gminy w odniesieniu do umieszczonej informacji o taryfie optat

n - iloé¢ ocenianych przystankéw autobusowych w odniesieniu do umieszczonej

informaciji o taryfie opfat

c) wskaznik oceny stanu oznaczen przystankéw numerami linii komunikacyjnych:
0 pkt. - brak oznaczenia co najmniej jednego numeru linii komunikacyjnych,
0,5 pkt. - uszkodzone/zdewastowane oznaczenie numeru linii komunikacyjnych,
1,0 pkt. - bez zastrzezen,

Wskaznik oceny stanu oznaczen przystankéw numerami linii komunikacyjnych:
S 0
W, =--100%
n

In

gazie:
WG|n — wskaznik oceny stanu oznaczen przystankdw numerami linii komunikacyjnych

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdélnych przystankéw autobusowych
na terenie miasta/gminy w odniesieniu do oznaczen numerami linii
komunikacyjnych,

n - ilos¢ ocenianych przystankéw autobusowych w odniesieniu do oznaczen numerami
linii komunikacyjnych.

d) ogdiny wskaznik oceny stanu informacji pasazerskiej przystankdéw autobusowych na
obszarze miasta/gminy, z ktérym Miasto Poznan zawarlo porozumienie
miedzygminne oblicza sie wg wzoru:

Wer +We +Ws,
3

W, =

Ww. kontrola przystankow autobusowych, powinna by¢ udokumentowana w postaci
sprawozdania, ktorego wzdr stanowi Zatgcznik nr 1d do OPZ.
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W przypadku zastosowania walidacji oceny od 0 do 0,5 pkt. dla kazdego ze wskaznikow
dot. stanu informacji pasazerskiej, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji fotograficznej pokazujacej zidentyfikowane uchybienia (w przypadku gdy
na pierwszym zdjeciu nie jest widoczny rozktad jazdy, celem okreslenia kierunku
badanego przystanku wymagane jest dodatkowe zdjecie).
Zdjecia wraz ze sprawozdaniem pokontrolnym, powinny byC przestane na wskazane
przez Zamawiajgcego adresy mailowe, w ciggu 1 dnia roboczego.
Warunkiem koniecznym, umozliwiajgcym wykorzystanie przez Zamawiajgcego
sporzadzonej dokumentacji fotograficznej, jest odpowiednia jakos¢ zdjeé — min. 1600 px
- niezbedna do wykazania nieprawidtowosci oraz data i godzina na kazdym zdjeciu.)
Wykaz przystankow autobusowych stanowi Zatgcznik nr 1c do OPZ.

4) Infrastruktura dworcowa na terenie Miasta Poznania:
A. dworce autobusowe — zakres i walidacja oceny

a)

b)

wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji:
e wyposazenia informacyjno — drogowego:
0 pkt. - brak symbolu przystankowego,
0,25 pkt. - porysowany lub uszkodzony (ale czytelny) symbol przystankowy, brak
numerdw linii komunikacyjnej,
0,5 pkt. - bez zastrzezen,
e aktualnosci i czytelnosci informacji (rozktadow jazdy, skroconej informacji o taryfie
optat):
0 pkt. - brak rozktadu jazdy i taryfy optat,
0,25 pkt. - porysowany lub lekko uszkodzony (ale czytelny) rozktad jazdy i taryfa
optat,
0,5 pkt. - bez zastrzezen.

*Uwaga! Oceny nalezy dokonywac odrebnie dla kazdego stanowiska na dworcu (wykaz
Z liczba stanowisk na dworcach - Tabela nr 2)

Wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji oblicza sie wg wzoru:

W, =>.100%
n

gdzie:

WDW— wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz
aktualnosci i czytelnosci informacii,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdlnych stanowisk na dworcach
autobusowych w odniesieniu do wyposazenia,

n - ilo$¢ ocenianych stanowisk na dworcach autobusowych w odniesieniu do
wyposazenia.

wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych (nie dotyczy wiat
przystankowych):

Strona 11 z 26



Zatacznik nr 6 do SIWZ

0 pkt. - stan techniczny urzadzen zagrazajacy bezpieczenstwu pasazerow: tj. wystajace
elementy konstrukcji, stupek ze znakiem D-15 (autobusowy) bez kosza Ilub
przekrzywiony; ztamane lub wyrwane siedziska (o ile siedziska s na wyposazeniu
dworca),

0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. niedokrecone kosze, ruchome siedziska,
pochylony stupek za znakiem D-15 (autobusowy),

1 pkt. - bez zastrzezen.

*Uwaga! Oceny nalezy dokonywaé odrebnie dla kazdego stanowiska na dworcu (wykaz
Z liczbg stanowisk na dworcach - Tabela nr 2)

Wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych oblicza sie wg wzoru:

W, =>.100%
n

gazie:
WDst — wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdinych stanowisk na dworcach
autobusowych w odniesieniu do stanu technicznego,

n - iloé¢ ocenianych stanowisk na dworcach autobusowych w odniesieniu do stanu
technicznego.

Wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku:

0 pkt. — nieuprzatnieta platforma zlokalizowana na dworcu oraz drogi wewnetrzne na
dworcu, tj. zasmiecony pojemnik na odpady (za wyjatkiem przypadku podrzucania
Smieci z prywatnych posesji), stare Smieci w obrebie platformy przystankowej
wskazujgce na brak ekipy sprzatajgcej, duza ilos¢ niedopatkédw w obrebie platformy
zlokalizowanej na dworcu oraz na drogach wewnetrznych na dworcu, nieuprzatniety
z platformy zlokalizowanej na dworcu oraz na drogach wewnetrznych na dworcu $nieg
lub 16d (po ustaniu opadow),

0,5 pkt. - niewielka ilos¢ niedopatkéw, pojedynczych odpaddéw (papiery, folie, itp.)
w obrebie platformy zlokalizowanej na dworcu oraz na drogach wewnetrznych na
dworcu, a takze nieuprzatniety kosz i brak worka na Smieci w koszu przystankowym,

1 pkt. - bez zastrzezen.

*Uwaga! Oceny nalezy dokonywac¢ odrebnie dla kazdego stanowiska na dworcu (wykaz
z liczbg stanowisk na dworcach - Tabela nr 2)

Wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku oblicza sie wg wzoru:

W, =>.100%
n

gazie:
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WDCZ — wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku oblicza sie wg wzoru,

S - suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegdinych stanowisk na dworcach
autobusowych w odniesieniu do czystosci i porzadku,

n - ilo¢ ocenianych stanowisk na dworcach autobusowych w odniesieniu do czystosci i
porzadku.

d) wskaznik oceny stanu dworcéw autobusowych oblicza sie wg wzoru:

W = Wo, +Wog + W,
b=
3
B. Wiaty na dworcach autobusowych — zakres i walidacja oceny

a) Wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych na dworcach (dotyczy wiaty wraz ze
wszystkimi elementami jej wyposazenia)

0 pkt. - stan techniczny wiaty zagrazajgcy bezpieczenstwu pasazerow, tj. wystajgce
elementy konstrukcji wiaty; ztamane lub wyrwane siedziska (o ile siedziska s na
wyposazeniu wiaty), wybite szyby, uszkodzona gablota informacji pasazerskiej (o ile jest
na wyposazeniu wiaty),

0,5 pkt. - niewielkie uchybienia, jak np. ruchome siedziska, brak szyb w wiatach,
porysowane szyby wiaty i gabloty, uszkodzone oS$wietlenie wiaty (o ile jest na
wyposazeniu),

1 pkt. - bez zastrzezen.

*Uwaga! Oceny nalezy dokonywac odrebnie dla kazdego stanowiska na dworcu (wykaz
Z liczba stanowisk na dworcach - Tabela nr 2)

Wskaznik oceny stanu technicznego wiat na dworcach autobusowych oblicza sie wg
Wwzoru:

S
Wy, =—-100%
n

gdzie:
Ww . - . .
Dst — Wskaznik oceny stanu technicznego wiat na dworcach autobusowych,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdlinych stanowisk na dworcach
autobusowych w odniesieniu do stanu technicznego wiat,

n - ilos¢ ocenianych stanowisk na dworcach autobusowych w odniesieniu do stanu
technicznego wiat.

b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat na dworcach autobusowych:

0 pkt. — bardzo brudna wiata przystankowa (z wytaczeniem dni, w ktorych temperatura
powietrza spada ponizej 0°C),
0,5 pkt. - brudna wiata (np. nie wszystkie powierzchnie sg brudne),

Strona 13 z 26



Zatacznik nr 6 do SIWZ

1 pkt. - bez zastrzezen.

*Uwaga! Oceny nalezy dokonywac odrebnie dla kazdego stanowiska na dworcu (wykaz
Z liczbg stanowisk na dworcach - Tabela nr 2)

Wskaznik oceny stanu czystosci wiat na dworcach autobusowych oblicza sie wg wzoru:

S
Wy =—-100%
mn

gdzie:

WDLE > — wskaznik oceny stanu czystosci wiat na dworcach autobusowych,

S - suma punktdw uzyskanych z ocen poszczegdinych stanowisk na dworcach
autobusowych w odniesieniu do czystosci wiat,

n - ilos¢ ocenianych stanowisk na dworcach autobusowych w odniesieniu do czystosci
wiat.

c) wskaznik oceny stanu wiat na dworcach autobusowych

_ Wper + Wpe,

WW
D 2

*Wskaznika stanu oceny wiat na przystankach autobusowych nie uwzglednia sie w
0gdlnym wskazniku stanu przystankdw.

Tabela nr 2 Wykaz liczby stanowisk na dworcach autobusowych

Lp. Nazwa Liczba stanowisk | Liczba stanowisk | Liczba stanowisk
dworca odjazdowych dla wysiadajacych

1 Junikowo 4 2 6

2 Gérczyn 12 1 13

3 Staroteka 3 0 3

4 Rataje 14 1 15

5 Srodka 14 0 14

6 Sobieskiego 11 2 13

Razem 58 6 64

W przypadku zastosowania nastepujgcej walidacji oceny dla pkt. A.a) 0 lub 0,25 pkt;
A.b) lub B.a) 0 lub 0,5 pkt.; A. c) lub B.b) 0 lub 0,5 pkt., Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentacji fotograficznej w postaci minimum 3 zdje¢ dla kazdego
stanowiska na dworcu. Warunkiem koniecznym, umozliwiajgcym wykorzystanie przez
Zamawiajgcego sporzadzonej dokumentacji fotograficznej, jest odpowiednia jakos¢
zdje¢ niezbedna do wykazania nieprawidtowosci oraz data i godzina na kazdym zdjeciu.

Kontrole stanu dworcow autobusowych nalezy przeprowadza¢é w dni robocze
w nastepujacych godzinach:
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Tabela nr 3 Godziny kontroli dla dworcow autobusowych

Nazwa dworca Godzina kontroli
Junikowo 14:00-16:00
Gérczyn 12:30-14:30
Staroteka 11:00-13:00
Rataje 12:30-14:30
Srédka 12:30-14:30
Sobieskiego 14:30-16:30

(Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwosc zmiany godzin kontroli dworcow).

W przypadku bardzo brudnych wiat przystankowych zlokalizowanych na dworcach
(z wyltgczeniem dni, w ktorych temperatura powietrza spada ponizej 0°C, oraz innych
wskazanych przez Zamawiajgcego okresdw) nalezy informowaé o tym Zamawiajgcego
w sprawozdaniu za dany miesigc, wyszczegllniajgc wszystkie wskazane wiaty
przystankowe w osobnej tabelce pod zestawieniem wynikéw czastkowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji fotograficznej
obejmujacej zdjecie uszkodzonej lub biednie dziatajacej tablicy informacji pasazerskiej (TIP),
w tym takze btednie dziatajgcego zegara oraz sprawdzenia zapowiedzi gtosowych w tablicy
i przekazania informacji w przypadku stwierdzenia usterki (braku odczytu catosci lub
fragmentu wyswietlanych informacji o odjazdach). Informacje ze wskazaniem tresci, ktéra nie
zostata wygtoszona nalezy przesta¢ za posrednictwem poczty elektronicznej na wskazane

przez

Zamawiajgcego adresy e-mail, w ciggu 48 godzin od momentu stwierdzenia

nieprawidtowosci.
*Uwaga! Oceny TIP nie ujimuje sie w wyliczeniu wskaznika, o ktdrym mowa w pkt. 1. 4) a).

5) Zasady przeprowadzania kontroli infrastruktury przystankowo-dworcowej:

a)

b)

<)

d)

e)

kontrola w zakresie pkt. III 1. 1) i 2) obejmuje jednorazowg kontrole wszystkich
przystankow tramwajowych i autobusowych znajdujgcych sie na terenie miasta
Poznania w trakcie miesigca kalendarzowego, zgodnie z wykazem przystankow
stanowigcym Zatgcznik nr 1b do OPZ,

kontrola przystankdw w zakresie pkt. III 1. 3), winna by¢ przeprowadzona dla kazdej
gminy, raz na kwartat, zgodnie z wykazem przystankéw stanowigcym Zatgcznik nr 1c
do OPZ,

kontrola dworcédw (Zatgcznik nr 1b do OPZ) zgodnie z pkt. III 1. 4) przeprowadzana
jest dwukrotnie w ciggu miesigca,

roczna liczba rekontroli zgodnie z pkt. III 1. 3) w zakresie usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci, w terminie i na obszarze wskazanym przez Zamawiajgcego
(obejmujgca maksymalnie 6 sgsiadujgcych ze sobg przystankow) zadeklarowana przez
Wykonawce: ...

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ czasowego zawieszenia kontroli przystankow i
dworcow, w zakresie pkt. III 1. 1) A.a), 2) A.a), 3) oraz 4) A.a) we wskazanych
wczesniej terminach.

6) Sprawozdawczosc
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a) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w miesiecznym sprawozdaniu papierowym wartosci
wskaznika stanu wyposazenia informacyjno — drogowego, wskaznika stanu technicznego
urzadzen przystankowych oraz wiat, wskaznika stanu czystosci i porzadku, ocenianych zgodnie
zpkt. III. 1. 1) Ai B, 2) Ai B, 4) Ai B OPZ dla przystankdéw tramwajowych, autobusowych
(miasto Poznan) i dworcdw; wskaznika oceny stanu dla przystankdéw tramwajowych ogétem,
wskaznika oceny stanu wiat na przystankach tramwajowych ogdétem, wskaznika oceny stanu
przystankow autobusowych ogdétem (miasto Poznan), wskaznika oceny stanu wiat na
przystankach autobusowych ogdétem (miasto Poznan), wskaznika oceny stanu dworcow
autobusowych ogdtem oraz wskaznika oceny stanu wiat na dworcach ogétem,

b) Wykonawca zobowigzany jest raz na kwartat umiesci¢ w sprawozdaniu wartosci wskaznika
oceny stanu rozktaddw jazdy, wskaznika oceny stanu informacji o taryfie optat i wskaznika
oceny stanu oznaczen przystankéw numerem linii komunikacyjnej oraz ogdtem wskaznika
oceny stanu informacji pasazerskiej dla przystankdow z obszaru objetego porozumieniami
miedzygminnymi, zgodnie z pkt. III. 1. 3) OPZ, z podziatem na poszczegdlne gminy oraz
ogotem (w sprawozdaniu miesiecznym wartosci czgstkowe wskaznikow),

c) Wykonawca zobowigzany jest w tygodniowym raporcie elektronicznym do publikacji ocen
czgstkowych wszystkich w/w wskaznikdw oceny oraz ich wartosci ogdétem w podziale na
przystanki tramwajowe, przystanki autobusowe (miasto Poznan, gminy) i dworce autobusowe
(z wyodrebnieniem wskaznikéw dot. wiat przystankowych),

d) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego (maksymalnie 1 dzien roboczy po wykonaniu
dokumentacji fotograficznej) przekazywania dokumentacji fotograficznej stwierdzonych
uchybien z kontroli stanu przystankéw i dworcédw, na wskazane przez Zamawiajgcego adresy
mailowe. Dokumentacja powinna by¢ ujeta w katalogach tematycznych pogrupowanych ze
wzgledu na rodzaj obiektu: miasto Poznan — (przystanek tramwajowy; wiata na przystanku
tramwajowym; przystanek autobusowy; wiata na przystanku autobusowym; dworzec
autobusowy; wiata na dworcu autobusowym) oraz ze wzgledu na obszar w jakim nastgpito
uchybienie (wyposazenie informacyjno — drogowe oraz aktualnos¢ i czytelnos¢ informacji; stan
techniczny urzadzen przystankowych; stan czystosci i porzadku); gmina ... — obszar
uchybienia (rozktad jazdy, taryfa optat, oznaczenie przystanku).

Stan taboru — prawidiowe wyposazenie i oznakowanie pojazdu, estetyka
i czystosc pojazdu:

1) kontrola i ocena stanu taboru dotyczy:
a) czystosci powierzchni zewnetrznych,
b) czystosci wnetrza pojazdu,
c) kompletnosci informacji pasazerskiej, w tym:
e stanu tablic informacyjnych zewnetrznych (kierunkowych) i wewnetrznych,
o systemu glosowych zapowiedzi przystankéow,
e przepisdw taryfowych i porzadkowych,

2) walidacja oceny w zakresie:

a) czystosci zewnetrznej:
0 pkt. — brudne powierzchnie oblachowania, brudne szyby, graffiti, niecenzuralne
napisy na powifoce lakierniczej, nieestetyczna folia reklamowa (oderwana Ilub
nieczytelna),
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0,20 pkt. — pojedyncze napisy graffiti na zewnetrznym poszyciu pojazdu,
0,30 pkt. — bez zastrzezen,

b) czystosci wewnetrznej:
0 pkt. — brudne powierzchnie wyktadzin wewnetrznych i podtogowych, brudne porecze,
brudne rynienki okien, nieszczelne okna, graffiti i wlepki, rozcieta, przetarta lub trwale
zabrudzona wykfadzina tapicerska foteli pasazerskich, niecenzuralne napisy na $cianach
autobusu, zle przymocowane nosniki reklamy wewnetrznej, petne kosze,
0,20 pkt. — pojedyncze napisy graffiti na fotelach i powierzchniach wewnetrznych,
brudne szyby,
0,30 pkt. — bez zastrzezen,

¢) kompletnosci informacji pasazerskiej
e tablic informacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych:
0 pkt. — nieczynne lub niekompletne wszystkie tablice,
0,15 pkt. — nieczynna lub niekompletna tablica wewnetrzna lub zewnetrzna lub brak
przebiegu trasy (tzw. termometr),
0,20 pkt. — bez zastrzezen,

e systemu gtosowych zapowiedzi przystankow:
0 pkt. — brak komunikatu,

0,05 pkt. —btedny komunikat,

0,10 pkt. — bez zastrzezen,

e przepisow taryfowych i porzadkowych:

0 pkt. — brak lub catkowita nieczytelno$¢ oraz brak aktualnosci przepiséw taryfowych
i porzgdkowych,

0,05 pkt. — porysowane, lekko uszkodzone (ale czytelne) lub naderwane przepisy
taryfowe i porzadkowe,

0,10 pkt. — bez zastrzezen,

3) wskaznik oceny stanu taboru oblicza sie wg wzoru:

T =§-100%
n

gazie:
S — suma punktéw uzyskanych z ocen poszczegdinych pojazdow,
n — iloé¢ pojazddw ocenianych,

4) zasady przeprowadzania kontroli:

a) kontroli podlegajg wszystkie tramwaje oraz autobusy operatoréw obstugujgcych linie
komunikacyjne na obszarze miasta Poznania oraz na obszarze objetym porozumieniami
miedzygminnymi;

b) kontrola taboru MPK Poznan:
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e liczba kontroli w skali miesigca, to nie mniej niz 460 w zakresie kontroli tramwajow
(pociggdéw) i nie mniej niz 644 w zakresie kontroli autobuséw (ca. dwukrotnosci stanu
inwentarzowego taboru);

- w zakresie zweryfikowania czystosci przy wyjezdzie z zajezdni (petli), nie mniej niz
70% podanej liczby, w pozostatym zakresie na trasie, nie mniej niz 30% podanej
liczby;

c) kontrola taboru operatorow gminnych:

e kontrole przeprowadza sie dla kazdego Operatora minimum dwa razy
w miesigcu (pierwsza kontrola — dowolny dziet roboczy pierwszej potowy miesigca,
druga kontrola — dowolny dzien roboczy drugiej potowy miesigca) w zakresie
zweryfikowania czystosci przy wyjezdzie z zajezdni (petli) dla wszystkich autobuséw
danego Operatora,

¢ jednorazowa kontrola kazdego pojazdu Operatora na trasie danej linii komunikacyjnej

przeprowadzona w dowolnym dniu tygodnia;

d) kontrola w zakresie pkt. III. 2. 1) a) i b) OPZ, moze zostaC przeprowadzona w
momencie rozpoczecia pracy, lecz nie pdzniej niz do zakonczenia pierwszego kursu,

e) kontrola w zakresie pkt. III. 2. 1) c) oraz pkt. III. 3, 4, 5 OPZ podlega ciggtej kontroli,

f) kontrola stanu taboru powinna uwzgledniaé spetnianie przez Operatora standardéw
przewozow, zgodnie z wykazem z pkt. V OPZ, ktorych naruszenie podlega naliczeniu kar
umownych,

g) dodatkowy zakres kontroli stanu taboru (jesli zadeklarowany przez Wykonawce)
obejmuje sporzadzenie nastepujgcej dokumentacji fotograficznej:

e zdjecie przedstawiajgce z zewnatrz co najmniej 1 kontrolowany pojazd
Operatora wraz z widocznym numerem taborowym pojazdu,

o w przypadku zastosowania walidacji oceny dla pkt. III 2. 2) a) 0 lub 0,20 pkt.;
b) 0 lub 0,20 pkt.; c) 0 lub 0,15 — dla tablic informacyjnych, badz 0 lub 0,05 —
dla przepisow taryfowych i porzadkowych — przedstawienie zdjecia kazdego
zidentyfikowanego w pojezdzie uchybienia.

Warunkiem koniecznym, umozliwiajagcym wykorzystanie przez Zamawiajgcego
sporzadzonej dokumentacji fotograficznej, jest odpowiednia jakos¢ zdje¢ — min. 1600
px dla dtuzszego boku — niezbedna do wykazania nieprawidtowosci oraz data i godzina
na kazdym zdjeciu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego (maksymalnie 3 dni po wykonaniu
kontroli) przekazywania dokumentacji fotograficznej kontroli stanu taboru na
wskazane przez Zamawiajgcego adresy mailowe. Dokumentacja powinna by¢ ujeta w
katalogach tematycznych pogrupowanych ze wzgledu na Operatora, ktérego tabor
podlega kontroli oraz ze wzgledu na obszar, w jakim nastgpito uchybienie (czystos¢
zewnetrzna; czysto$¢ wewnetrzna; kompletnosc¢ informacji pasazerskiej).

Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikow biletow
papierowych:

Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikéw biletéw papierowych oblicza sie wg
Wzoru.

S, = s .100%

K
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gazie:
STK — statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikoéw biletéw papierowych
wg okreSlonego kryterium |,

Ks — liczba sprawnych technicznie kasownikdw biletéw papierowych w okresie kontroli

wg okreslonego Aryterium |,

Ky — liczba skontrolowanych kasownikéw biletow papierowych w okresie kontroli wg
K
okreslonego kryterium |,

kryterium [ —wg linii komunikacyjnej, itp.

Podczas kontroli nalezy uzy¢ kontrolki biletowe w celu sprawdzenia czytelnosci i aktualnosci wydruku
(zapewnienie kontrolek lezy po stronie Wykonawcy).

4. Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikow PEKA

Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikéw PEKA oblicza sie wedtug wzoru:

P
1o = 5 +100%

K

gazie:
STp — statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikéw PEKA wg okreslonego
kryterium |/,
Ps — liczba sprawnych technicznie kasownikdw PEKA w okresie kontroli wg okreslonego
kryterium |,

PK —liczba skontrolowanych kasownikow PEKA w okresie kontroli wg okreslonego
kryterium |,

kryterium / —wg linii komunikacyjnej, itp.

5. Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej mobilnych automatow
biletowych:

Statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej mobilnych automatéw biletowych oblicza sie wg
wzoru:

S, =% .100%
A
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gazie:

STA — statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej mobilnych automatéw biletowych
dla okreslonego Aryterium |,

As - liczba  sprawnych  technicznie  mobilnych  automatéw  biletowych
w okresie kontroli wg okreslonego kryterium |,

AK —liczba skontrolowanych mobilnych automatéw biletowych w okresie kontroli wg
okreslonego Aryterium |,

kryterium / —wg linii komunikacyjnej, itp.

*Uwaga! Badanie sprawnosci technicznej mobilnych automatéw biletowych nie dotyczy
pojazdéw operatoréw gminnych.

Badanie sprawnosci technicznej kasownikéw biletéw papierowych, kasownikéw PEKA i mobilnych
automatow biletowych, powinno uwzglednia¢ spetnianie standardéw przewozow, zgodnie z wykazem
w pkt. V, ktérych naruszenie podlega naliczeniu kar umownych.

IV. Raportowanie badan standardow jakosci w komunikacji miejskiej w
Poznaniu oraz przekazanie protokotu odbioru:

1. Zestawienie wskaznikowe stanu przystankéw i dworcow (miesiecznie, kwartalnie, rocznie
i narastajgco od poczatku roku), w tym:
1) Infrastruktura tramwajowa:
A. przystanki tramwajowe:
a) wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informacji,
b) wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,
c) wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku,
d) wskaznik oceny stanu przystankow tramwajowych;
B. wiaty na przystankach tramwajowych, w tym:
a) wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych,
b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych,
c) wskaznik oceny stanu wiat na przystankach tramwajowych,
2) infrastruktura autobusowa
A. przystanki autobusowe (dla przystankow znajdujgcych sie na terenie miasta Poznania):
a) wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelno$ci informaciji,
b) wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,
c) wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku,
d) wskaznik oceny stanu przystankdw autobusowych;
B. wiaty na przystankach autobusowych
a) wskaznik oceny stanu technicznego wiat przystankowych,
b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat przystankowych,
¢) wskaznik oceny stanu wiat na przystankach autobusowych,
3) przystanki autobusowe (dla przystankdw znajdujgcych sie na terenie miast/gmin, ktére
zawarly z miastem Poznan porozumienie miedzygminne)
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a) wskaznik oceny stanu rozktadow jazdy,

b) wskaznik oceny stanu informacji o taryfie optat,

c) wskaznik oceny stanu oznaczen przystankéw numerem linii komunikacyjnej,

d) wskaznik oceny stanu informacji pasazerskiej przystankdw autobusowych, w podziale
na poszczegolne gminy oraz ogotem,

4) infrastruktura dworcowa:

A. dworce autobusowe

a) wskaznik oceny stanu wyposazenia informacyjno — drogowego oraz aktualnosci
i czytelnosci informadji,

b) wskaznik oceny stanu technicznego urzadzen przystankowych,

c) wskaznik oceny stanu czystosci i porzadku,

d) wskaznik oceny stanu dworcéw autobusowych;

B. wiaty na dworcach autobusowych

a) wskaznik oceny stanu technicznego wiat na dworcach autobusowych,

b) wskaznik oceny stanu czystosci wiat na dworcach autobusowych,

c¢) wskaznik oceny stanu wiat na dworcach autobusowych.

Dla przystankdw na terenie miasta Poznania — zbiorczo oraz w podziale na przystanki
tramwajowe, autobusowe oraz dworce (odrebnie dla stanu przystankéw i stanu wiat); dla
przystankéw gminnych — zbiorczo oraz w podziale na dang gmine.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do publikacji ocen czastkowych w raportach
elektronicznych sporzadzanych cotygodniowo oraz biezgcego (w ciggu 1 dnia roboczego)
przestania dokumentacji fotograficznej przedstawiajacej nieprawidtowosci zaobserwowane na
przystankach i dworcach.

2. Zestawianie wskaznikowe stan taboru - prawidtowe wyposazenie i oznakowanie pojazdu,

estetyka i czysto$¢ pojazdu (miesiecznie, kwartalnie, rocznie i narastajgco od poczatku roku),
w tym:

1) czystos¢ zewnetrzna,

2) czystosS¢ wewnetrzna,

3) tablice informacyjno — kierunkowe,

4) system gtosowych zapowiedzi przystankow

5) przepisy taryfowe i porzadkowe,

zbiorczo oraz dla kazdego operatora z osobna, w podziale na komunikacje tramwajowg,

komunikacje autobusowg oraz ogotem (T+A).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do publikacji ocen czastkowych w raportach

elektronicznych oraz biezgcego (w ciggu 3 dni roboczych) przestania dokumentacji

fotograficznej z kontroli stanu taboru (jesli Wykonawca zadeklarowat sporzadzanie takiej

dokumentacji).

3. statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikow biletdw papierowych (zestawienie
miesieczne, kwartalne, roczne i narastajgco od poczatku roku dla poszczegdinych linii
komunikacyjnych, w/w wskaznik zaprezentowa¢ w podziale na komunikacje tramwajowa,
autobusowg oraz ogdtem dla kazdego Operatora),

4. statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej kasownikow PEKA (zestawienie miesieczne,
kwartalne, roczne i narastajgco od poczatku roku dla poszczegdinych linii komunikacyjnych,
w/w wskaznik zaprezentowa¢ w podziale na komunikacje tramwajowa, autobusowg oraz
ogdtem dla danego Operatora),

5. statystyczny wskaznik sprawnosci technicznej mobilnych automatéw biletowych (zestawienie
miesieczne, kwartalne, roczne i narastajgco od poczatku roku dla poszczegdinych linii
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komunikacyjnych, w/w wskaznik zaprezentowa¢ w podziale na komunikacje tramwajowa,
autobusowg oraz ogétem dla Operatora),

6. wykaz naruszen badanych standardéw przewozéw wraz z dokumentacjg fotograficzng zbiorczo
oraz dla kazdego Operatora z osobna,

7. osoby kontrolujgce winne rejestrowac nr linii komunikacyjnej, kierunek jazdy i godzine, nr
boczny pojazdu, w ktérym stwierdzono uchybienia naruszenia standardéw (Tabela - pkt. V.
OPZ),

8. sprawozdania oraz zestawienie wskaznikbw w strukturze badafn nalezy prezentowaé
narastajgco w cyklach miesiecznych, kwartalnych oraz za zakonczony rok kalendarzowy,

9. wzory sprawozdan na badanie i ocene standardow jakosci w komunikacji miejskiej
w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych
realizowanych w ramach porozumien miedzygminnych znajdujg sie w Zatgczniku nr 1d do
OPZ,

10.Wykaz linii komunikacyjnych z podziatem na operatoréw znajduje sie w Zatgczniku nr 1le do
OPZ

11.Wzdr protokotu odbioru sprawozdan za dany miesigc kalendarzowy znajduje sie w Zatgczniku
nr 1f do OPZ.

V. Wykaz badanych standardow przewozow, podlegajacych naliczeniu kar
umownych z tytutu ich naruszenia.
Lp. Tresé Dokumentacja
fotograficzna
1 2 3
I. Obstuga sieci komunikacyjnej
I.1. Nieuruchomienie komunikacji zastepczej w okreslonym czasie Nie
I.2. Niezatrzymanie sie na obowigzujgcym przystanku (nie dotyczy sytuaciji Nie
losowych, okreslonych w Zatgczniku nr 7 do Umowy z operatorem), w
przypadku wyczerpania drogi odwotawczej
I.3. Zatrzymanie sie na przystanku nie objetym rozktadem jazdy (nie Nie

dotyczy sytuacji awaryjnych np. trasy objazdowe)

I1. Stan pojazdu
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II.1. Realizowanie przewozu pojazdem, ktoérego stan techniczno- Tak
eksploatacyjny oraz stan wyposazenia wnetrza stanowi zagrozenie dla
pasazeréw, np. wystajgce elementy metalowe, ruchome siedzenia,
urwane lub nie przymocowane porecze itp.

I1.2. Nieszczelne okna, powodujace zalewanie siedzen podczas deszczu Tak

I1.3. Brak, po zmroku, co najmniej 80% wigczonego oswietlenia wewnatrz Tak
pojazdu, nie obejmujgcego przedniej prawej lampy w przedziale
pasazerskim

I1.4 *) Niedogrzane wnetrze pojazdu Nie

I1.5. *) Niewtgczona klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej Nie

I1.6. Wigczone ogrzewanie w sezonie letnim Nie

I1.7. Brak numeru ewidencyjnego w wyznaczonym miejscu pojazdu badz Tak
nieczytelny lub niewfasciwy numer pojazdu

I1.8. Brak mozliwosci otwarcia okien w pojazdach nie wyposazonych w Nie
klimatyzacje przestrzeni pasazerskiej

I1.9. Zaklejanie szyb kabiny kierowcy gazetami lub innymi nie Tak
normatywnymi elementami, a takze zastanianie drzwi kabiny kierowcy
lub motorniczego, ktére utrudnia kontakt prowadzgcego z pasazerem

I1.10. Naklejanie plakatéw reklamowych wewnatrz pojazdéw poza miejscami Tak
do tego wyznaczonymi, szczegdlnie na szybach (nie dotyczy plakatow
reklamujgcych imprezy masowe, kampanie spoteczne, itp.)

II.11. Naruszenie zasad ekspozycji reklam okreslonych w zatgczniku do Tak
umowy z Operatorem

I1.12. Brak logotypu ZTM Poznan na pojezdzie Tak

III. System biletowy

III.1. Nieczynny jeden kasownik biletéw papierowych lub nieczynne powyzej Tak
50% kasownikdw PEKA w pojezdzie

II1.2.%%*) Nieczytelny wydruk kasownika Tak

II1.3.%*) Zréznicowany czas w poszczegdlnych kasownikach tego samego Tak
pojazdu lub czas odbiegajagcy powyzej jednej minuty od czasu
systemowego PEKA

I11.4. Nieczynne wszystkie automaty biletowe w pojezdzie (autobusie, Tak
wagonie tramwajowym)

I1I.5. Nie prowadzenie sprzedazy biletéw zgodnie z zasadami okre$lonymi w Tak
Umowie z Operatorem

IV. System informacji pasazerskiej
Iv.1 Brak lub btedna informacja na tablicach zewnetrznej informacii Tak

pasazerskiej
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Iv.2. Nieczytelna informacja na tablicach zewnetrznej informacji Tak
pasazerskiej w wyniku zaparowania szyb lub uszkodzenia tablicy

Iv.3. Nieréownomierny poziom o$wietlenia w tablicach typu LED Tak

Iv.4. Brak podswietlenia pojedynczej tablicy mozaikowej - typu flip-dot (przy Tak
rekontroli przeprowadzonej w ciggu 30 dni od daty wskazania
nieprawidtowosci)

IV.5. Btedna informacja o nazwie najblizszego przystanku na tablicach Tak
wewnetrznej informacji pasazerskiej

IV.6. Brak lub btedny komunikat gtosowy emitowany przez urzadzenie Nie
nagtasniajace (przy rekontroli przeprowadzonej w ciggu 30 dni od daty
wskazania nieprawidtowosci oraz poinformowaniu o niesprawnosci
kierujacego pojazdem i zgtoszeniu mailowym w dniu kontroli na adres:
cnr@mpk.poznan.pl)

IV.7. **x) Udokumentowany przypadek przekroczenia terminu wynikajgcego z Nie

zapisow:

cz. I pkt. 1) lit. ©),

cz. I pkt. 2) lit. b),

cz. I pkt. 3) lit. ¢),

cz. I pkt. 4) lit. ¢) Zatacznika do Umowy z MPK Poznan Sp. z 0.0.

V. Obowigzki prowadzacego pojazd i pracownikow stuzb nadzoru ruchu wobec pasazera

V.1. Niewtasciwy ubior kierujgcego pojazdem Tak
V.2. Palenie tytoniu przez kierujgcego w kabinie kierowcy lub motorniczego Tak
V.3. Przewozenie pasazeréw w kabinie kierujgcego pojazdem, z wyjatkiem Tak
szkolgcego
V.4. Niewywieszenie we wskazanym miejscu identyfikatora numeru brygady Tak
lub zastoniecie go w sposdb uniemozliwiajgcy odczyt
V.5. Niewywieszenie w okreslonym miejscu identyfikatora prowadzgcego Tak
pojazd lub zastoniecie go w sposdb uniemozliwiajgcy odczyt
V.6. Podjazd pod krawedz przystanku autobusowego uniemozliwiajgcy Tak
wejscie wprost do pojazdu, za wyjatkiem sytuacji, gdy:
a) stan nawierzchni zatoki przystankowej uniemozliwia taki podjazd,
b) zatoka blokowana jest przez inne pojazdy,
c) przy krawedzi przystanku zebraty sie wody opadowe, a podjazd
zagraza ochlapaniem pasazerow,
d) osoby oczekujgce na przystanku stang zbyt blisko krawedzi tak, ze
zbyt bliski podjazd grozitby uderzeniem, ktorego$ z pasazeréw
lusterkiem.
V.7. Nieobnizenie podtogi na przystanku: Nie
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a) na sygnat osoby znajdujacej sie wewnatrz pojazdu,

b) gdy na przystanku oczekujg osoby o widocznej ograniczonej
sprawnosci, osoby na wdzkach inwalidzkich lub osoby z wdzkiem
dzieciecym.

V.8.

Nieudzielanie na prosbe pasazera pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu
z pojazdu osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich o ile stan infrastruktury przystankowej uniemozliwia
samodzielny wjazd/wyjazd do/z pojazdu

Nie

V.9.

Nieopuszczenie rampy, o ile pojazd jest wyposazony w takie
urzadzenie, osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich w celu wejscia do pojazdu lub wyjscia z pojazdu

Nie

V.10.

Nie otwarcie drzwi autobusu w przypadku, gdy na przystanku stoi
osoba niewidoma lub niedowidzaca z biatg laskg

Nie

V.11,

Odmowa przewozu pasazera z rowerem, pomimo spetnienia warunkow
okreslonych w regulaminie przewozéw

Nie

V.12

W okresie kalendarzowej zimy, niezamkniecie wiecej niz 1 drzwi
w pojezdzie, podczas postoju na przystanku poczatkowym

Tak

V.13.

Samowolna zmiana trasy, ktéra spowoduje ominiecie przystanku oraz
uniemozliwi pasazerom wejscie lub wyjScie z pojazdu na
zaplanowanym  przystanku (nie dotyczy sytuacji losowych,
wymienionych w rozdziale VII znajdujgcego sie ponizej)

Nie

V.14,

Udokumentowany brak kultury obstugi pasazerow przez personel
Operatora

Nie

V.15.

Korzystanie z telefonu komorkowego Ilub posiadanie stuchawek
natozonych na uszy podczas prowadzenia pojazdu

Tak

VI.

Obowiazki prowadzacego pojazd wobec pracownikéw Zamawia

jacego

VI.1.

Niezablokowanie kasownikdbw na ustne polecenie kontrolerow
biletowych

Nie

VI.2.

Brak decyzji ze strony Operatora w zakresie wstrzymania pojazdu w
zwigzku z zatrzymaniem agresywnego pasazera

Nie

VII. Obowiazki Operatora wobec Zamawiajacego

VII.1.

Nieudostepnienie pojazdu, w celu kontroli upowaznionym pracownikom
Zamawiajgcego lub firmie zewnetrznej zatrudnionej dla Zamawiajgcego

Nie
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Niezgtoszenie do Zamawiajgcego raportu dobowego o przerwach lub
zaktdceniach w ruchu spowodowanych awarig pojazdu lub
zdarzeniami losowymi, powodujgcymi przerwe w ruchu trwajacg pow.
15 minut

Nie

VIL.3.

Niedostarczenie zapisu z systemu monitoringu, o ile wniosek wptynat
nie pdzniej niz 5 dni od wskazanej daty nagrania

Nie

VIL.4.

Niepodstawienie pojazdu wg wynegocjowanego harmonogramu do
montazu elementéw systemu informacji pasazerskiej lub bramek
liczacych

Nie

VIL.5.

Brak skierowania do obstugi linii komunikacyjnej, pojazdow
wyposazonych w bramki liczace pasazerow wg wynegocjowanego
harmonogramu

Nie

Kontrola standardéw 1.1., 1.2, VII.2., VIL.3., VII.4., VIL.5. nie nalezy do Wykonawcy.

*) — obowigzek wigczenia ogrzewania przy temperaturze na zewnatrz pojazdu ponizej 0 stopni
Celsjusza, a klimatyzacji przy temperaturze na zewnatrz pojazdu powyzej 23 stopni Celsjusza;

**) - kontrola z wykorzystaniem kontrolek biletowych;
***) — badane w trakcie rekontroli;

Wzér sprawozdania dotyczacy wykazu naruszen standardéw $wiadczonych ustug znajduje sie

w Zafgczniku nr 1d do OPZ.

W przypadku dokumentacji fotograficznej rozdzielczos¢ wykonanych zdje¢ winna zapewniac¢ whasciwy

poziom odczytu wykonanego zdjecia (wymagane min 1600 px dla dtuzszego boku).
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