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Załącznik 3 - Sposób montażu kamery S26
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 4 - Sposób montażu kamery S25
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 5 - Sposób montażu kamery S4
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO
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proj. kamera stałopozycyjna
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szare rurki

Załącznik 6 - Sposób montażu kamer S1, S3
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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proj. kamera stałopozycyjna
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proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 7 - Sposób montażu kamer S7, S9, S2
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 8 - Sposób montażu kamer S11, S13
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 9 - Sposób montażu kamer S15, S17
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera stałopozycyjna
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proj. kamera stałopozycyjna
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Załącznik 10 - Sposób montażu kamer S21, S19
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



proj. kamera obrotowa O31

Uwaga!
uchwyty zamontować tak, aby była możliwa
regulacja obejmy naciągu przewodów trakcyjnych

proj. rura ∅40mm odporna na UV
mocowana do słupa na uchwytach dystansowych

Załącznik 11 - Sposób montażu kamey O31
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO



Załącznik 12 - Trasa koryta kablowego na peronach
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO
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Nowy słup h=5,5m

Załącznik 13 - Widok słupa z kamerą O30
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Załącznik 1 - Sposób montażu kamery S6
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO
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Załącznik 2 - Sposób montażu kamery S5
DWORZEC AUTOBUSOWY JANA III SOBIESKIEGO


