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Przebudowa torowisk w ul. Wierzbiecice i 28 czerwca 1956 r. ZJ[IT] Dlm

Zarzad Transportu Miejskiego Poznafskie Inwestydje Miajskie

Giowne zatozenia inwestycji:

POZnan

Kompleksowa przebudowa uktadu torowo-drogowego, bedacego gtownym szlakiem komunikacyjnym pomiedzy Centrum Miasta,
Wildg i Debcem,

Ograniczenia emisji hatasu i wibracji w ciggu trasy tramwajowej w ul. Wierzbiecice i 28 Czerwca 1956,
Dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz o ograniczonej mobilnosci,
Promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego i rowerowego,

Uprzywilejowanie w organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej,

Stworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkancom.
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Zarzad Transportu Miejskiego

Przebudowa torowisk w ul. Wierzbiecice i 28 czerwca 1956 r.
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Zarzad Transportu Migjskie Foznafskie Inwestycje Migjskie

Efekt przyjetych rozwigzan projektowych:

v' Dzieki modernizacji linii tramwajowej nastapi poprawa jakosci uktadu komunikacyjnego w dzielnicy Wilda, nastgpi tez poprawa komfortu jazdy
transportem publicznym oraz zmniejszy sie czas przejazdu do Centrum.

<

Przestrzen publiczna bedzie bardziej przyjazna dla mieszkaricdw, poprzez poszerzenie chodnikéw, uregulowanie systemu parkowania, nasadzenie zieleni,
co wptynie réwniez na rewitalizacje tego rejonu Poznania.

Zaprojektowane pasy rowerowe bedg sprzyjatly i zachecaty do korzystania z roweréw.
Celem nadrzednym jest zwiekszenie atrakcyjnosci transportu publicznego i zmniejszenie atrakcyjnosci dla tranzytowego ruchu samochodowego.

Poprzez zmniejszenie tranzytu nastgpi zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza i zmniejszenie poziomu hatasu.

NN

Przeniesienie przystankdw tramwajowych i zlokalizowanie ich przy Rynku Wildeckim wptynie korzystnie na wyeksponowanie obszaru przy Rynku
Wildeckim jako centrum Wildy, zaréwno pod wzgledem handlowym, jak i kulturalnym tworzac jednorodng przestrzen Rynku skomunikowang z resztg
dzielnicy, a takze i innymi czesciami Poznania. Umiejscowienie przystankow przy rynkach, czy tez gtéwnych placach miejskich jest naturalng praktyka
stosowang przez inne miasta i kraje, dla podniesienia ich atrakcyjnosci.

v Zlokalizowanie zintegrowanych przystankéw przy Rynku Wildeckim wptynie réwniez korzystnie na poprawe szybkosci przejazdu komunikacjg zbiorowa,
a takze wptynie korzystnie na bezpieczenstwo pasazeréw podrdzujgcych komunikacja zbiorowa.

v' Zaprojektowanie wszystkich przystankdw na przedmiotowej inwestycji typu ,wiedenskiego” oraz ich oznakowanie i wprowadzenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu poprawi komfort oraz bezpieczenstwo podrdézujgcych pasaierow, zwiaszcza osob starszych, oséb niepetnosprawnych oraz
0 ograniczonej mobilnosci.
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Zarzad Transportu Miejskiego Poznariskie Inwestycje Miejskie

Plan sytuacyjny i projektowany uktad torowo- drogowy:
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* Ul. Wierzbiecice

* Torowisko zlokalizowane jest w miejscu istniejacego

* Jezdnia jednopasowa jednokierunkowa po kazdej stronie torowiska wraz z pasami rowerowymi
* Miejsca postojowe zlokalizowane s3 rownolegte do jezdni wydtuz chodnikéw

* Obustronny chodnik
* Nowo projektowane przystanki zlokalizowano przy Rynku Wildeckim (typu wiedenskiego) — zamiast dwoch par przystankéw przy

skrzyiowaniu ul. Wierzbiecice i ul. Gérna Wilda
W rejonie ul. Sw. CzesIawa lokalizacja przystankow (typu wiedenskiego) bez zmian

POZnan _BBED

-> plan sytuacyjny pdf
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Zarzad Transportu Miejskiego Poznariskie Inwestycje Miejskie

Plan sytuacyjny i projektowany uktad torowo-drogowy:

-> plan sytuacyjny pdf

Ul. 28 czerwca 1956r.

Torowisko zlokalizowane jest w miejscu istniejgcego
* Jezdnia jednopasowa jednokierunkowa po kazdej stronie torowiska wraz z wyznaczonymi organizacja ruchu pasami rowerowymi
* Miejsca postojowych zlokalizowane sg rownolegte do jezdni wydtuz chodnikéw
* Obustronny chodnik

* Nowo projektowane przystanki zlokalizowano przy Rynku Wildeckim (typu wiedenskiego) — zamiast dwdch par przystankéw przy skrzyzowaniu ul.
Wierzbiecice i ul. Gérna Wilda
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Zarzad Transportu Miejskiego Poznarskie Inwestycje Migjskie

Projektowaneparametrytechniczned r owgr z g dragewych

* klasa techniczna — Z (zbiorcza),

* linia tramwajowa — dwa tory,

» predkos$¢ projektowana dla samochodéw- 30km/h,

» kategoria ruchu — KR4,

e szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m,

* szeroko$¢ chodnika — zalecana min. 2,5m,

* pochylenie poprzeczne na odcinku prostym — 2,0% dwustronne
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Przystanek wiedenski - ul. Wierzbiecice
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Przekroje normalne
Przystanek wiederiski - Rynek Wildecki
Przekréj normalny
Torowisko bitumiczne
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